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取扱説明書 Vol . 吕 


144 ぺージ：メニユーの一賣 、 OUTPUT SEL 画面 


項目 

設定内容 

備考 

SDI METADATA 

SDI OUT のメタデータ重畳を設定します。 

ON : 

UMI □を重畳します。 

OFF : 

メタデータを重畳しません。 

EXPANDED : 

UMI □とク U ツプ;>(タデータなどを重畳します。 



ENGLISH 


Information 

Thank you for purchasing this product. 

The following modifications have been made to the Operating Instructions due to recent 
functional improvements in this product. 

Please refer to this information when reading the relevant sections of the Operating 
Instructions. 


Operating Instructions Vol.2 


Page 145 (AG-HPX250P/EN, AG-HPX255P/EN): 
Page 142 (AG-HPX250EJ, AG-HPX255EJ): 
Setup menu list, OUTPUT SEL screen 


Item 

Setting 

Notes 

SDI METADATA 

Sets metadata superimposition onto SDI OUT. 

ON: 

Superimposes UMID. 

OFF: 

Does not superimpose metadata. 

EXPANDED: 

UMID and the clip metadata, etc. are superimposed. 
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画面の表示 


ーファインターの状態表示 


ビューファインダー画面の表示項目の選択 I 


ビューファインダーおよび液晶モニター画面では、映 
像のほかに本磯の設定や動作の状態をおす;><ッセー 
ジ、センター7—力一、セーフテイーゾーン7—力一、 
ゼブラノターンなどび表示されます。 


I ビューファインター画面の状態表示の極成 I 

表示できる項目（モードチェック （MODE CHK ) 
を除 <) は、下の図のよラに配置されています。 


TC 1 2:34:56:2 3 111^ 囚 999min 

[P2ILACK 囚 I- PAUSE 1-CLIP 

回, 

1 080 1 
AVC-I100 

面 


LT.BOX 

83% ND 1/4 

60: 24PN 凹 SEP 25 2011 

A L CH 1 *2 Tr-fitc. DRS SPOT 
!; = = = I = =1= = = I 1/2 5 0 F5 . 6 


和一 I 
USER -1 
D5x [li] 
FB C 


P3.2K 

OdB 

ND 1 /16 

23:59:59 
MF23 .5ft 
Z10.4mm 


ビューファインダー画面に表示項目の選択は、設定 
メニュー□侶 PLAY SETUP 画面の各項目で表示 
の ON / 日 FF 、 または種類を切り誓えます。 

• メニュー操作については、「設定メニューの基本操 
作」 Vol . 1の27ぺージ）をご参照ください。 
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画面の表示 
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タイムコード表示 

COUNTER ボタンを押すごとに、下記のデータ 
(または表おなし）に切り誓わります。 

馈おなし） 

カウンター： 

カウンター値〔記録モードのみ） 

CLIP ： 

ク U ップカウンター値〔記録モードのみ） 

撮影ごとの CLIP のカウンターイ直 
設定;>< ニュー DISPLAY SETUP 画面の 
REC COUNTER 項目で CUP を選択した場 
合に表示されます。 

TC ： 

タイムコード値 

タイムコード値び DVCPR 0/ DV 端子から正 
しく読みとれなかったとさには、 TC * を表示 
します。 

ド□ップフレームモード運用しているときは、 
砂とフレームの間の「:」〔コ□ン）び「」（ド 
ット）になります。 

tc : 

タイムコード値（フレームネ巧を24フレーム変 
撰して表示） 

タイムコード値び DVCPR 0/ DV 端子か b 正 
しく読みとれなかったときには、化 * を表示し 
よ9 0 

ド□ップフレームモード運用しているときは、 
秒とフレームの間の「:」（コ□ン）び「」 
(ドット）になります。 


UB： 

ユーヴースビット値 I 

ユーヴースビット値び DVCPR 0/ DV 端子か 

5正しく読みとれなかったとさには、 U 巨*を 

表71^します。 

阳： 

撮影するフレームレート情報 

FR 60 I -: 60 i インターレースモード 

(60 フィールド/秒） 

FR 60 P -： 60 P プ□グレッシブモード 

(日0フレーム/砂） 

FR 30 P - : 30 P プ□グレッシブモード 

に日フレーム/秒） 

FR 24 P * : 24 P プ□グレッシブモード 
(24 フレーム/秒） 

FR 24 PA * : 24 P アドバンスモード 
(24 フレーム/砂） 

FR 巳01: 日日 i インターレースモード 

(己日フィールド/砂） 

FR 已曰 P : SOP プ□グレッシブモード 

(已〇フレーム/秒） 

FR 25 P ： 2巳 P プ□グレッシブモード 

口已フレーム/砂） 

本： FR 24 P と FR 24 PA のモードのとさは、 
最終けたにフレーム変撰のシーケンス情報 
を表おします。 

TC 、 化、 UB は 、 TC IN 入力に□ックしている 
場合、白抜を文字 [Tc]-ra になりまず。 


(次ぺージにつづ <) 
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画面の表示（つづさ) 


吕ワーニング情報表示 
REMOTE : 

ワイヤレスリモコンの機器設定び違ラ場を、点 
滅します。 

因： 

P2 カードび挿入されていないときや記録禁止 
状態のとさに点滅します。 

回 FULL ： 

P2 カードの残量びないとさに点滅します。 

國 LACK ： 

ループレックモードで P 2 カードの残量び不足 
してし、るときに点滅します。 

質： 

内蔵時計用の内蔵電池び消耗しているとさに 
点なします。 

• 「内蔵電池の充電」 Vol. 1 の 2 日ページ） 

3 パックアップ用機器の状態表示 

DVCPRO/DV 端子に接続されている、バック 
アップ機器の状態を表示します。 

設定;><ニュー OTHER FUNCTIONS 画面の 
1394 CONTROL 項目を OFF に設定してし、 
ると表示されません。 

1394# :記録 

1394 11 :記録待機 

1394國 ：ノ（ックアップ機器び制御できない 
状態 

1394 -.) くックアップ機器び未接続 

1394 -- :ノ くックアップ機器は接続されてい 
ますび、記録や記録待機状態に 
なっていない 

4 記録 フオー マット、およびシステムモード表示 
. システムモード 

108 Oi 
72 OP 
480i 
已 76i 

• 記録 フォー マット 

• システムモードが 1080 し 720 P のとを 

AVC-I 100： AVC-Intra ] 0〇フオ ー7 ット 
AVC-I 已0 : AVC-Intra 已〇フオ ー 7ット 
DVCPR0HD： DVCPR0 HD フォーマット 
•システムモードび 48 Oi (己 76 i ) のとを 
DVCPR0 已曰フオーマット、 

DVCPR0 フオ ー 7 ット、 DV フオーマット 

5 AUTO/MANUAL スイッチ動作表示 

AUTO/MANUAL スイッチを AUTO にしたと 
さ、表のします。 


6 情報表示 

状況に応じて、下記の情報を表示します。 

• 才ートホワイトバランスや才ートブラックバラン 
スの動作状態を表示 
• 警告表の、エラー表3、 

. 各スイッチやボタン操作の情報 
.「中央部の情報表示」（今に日ぺージ） 

7 システム周波数表示 

[60 J ： 59.94 Hz モードのとき 
[^：50 Hz モードのとを 

8 レターボックス記録表示 

記録フォーマットび480 i / 日7卸のとき、設定 
メニュ ー SYSTEM SETUP 画面の ASPECT 
C 日 NV 項目で LETTER BOX を選がしてレ 
ターボックス記録を巧っているとさに表示しま 
す。 

9 Y GET の輝度表示 

Y GET のとを、画面中央付近に表おされる枠 
内の映像レベルを日％〜] 09%で表示します。 
10 撮影 / 記録 • 再生フレームレート表示 

Native 記録のとき、撮影フレーム数と、記録- 
再生のフレーム数を表示します。 

例）6日: 24 PN (日 0 P 撮影のバ U アブルフレー 
ムレート 24 PN 記録） 

再生では、2:3プルダウンで 24 P over 60 P 
となり、24/6日倍速ス□一再生であることを示 
します。 

通常記録のとをは撮影フレームレートのみを表 
术しぶす 0 

例） 24 PA に 4 PA での2:3:3:2プルダウン 
over 日 Oi 記録） 

11 才ーディオリミッタ表示 

CHK CH 2 または CH 3、 巳 H 4 に U 云ッタむ‘': 
働く設定になっているとをに表示します。 

12 才ーディオレベルメーター表示 

-20dB -12dB OdB 

H 1 - 1 - I - 1 

USER ボタンに MAG A . LVL (レベルメーター 
の拡大表示）を割り当てることにより、拡大表 
示に切り曾えることびでさまず。 

. r 才ーディオお大表示」 （み 已已ぺージ） 

また 、 LVL METER を割り当てた USER ボ 
タンを押すと、押している間レべルゾーター表 
示と音青出力 （13 目4を除く）の CH 1/2 と 
CH 3/4 とを切り曾えることびでさます。 

.「 USER ボタンのま用」 （♦ 3目ぺージ） 
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13 オーディオ記録す巧表示 

VFR (バ U アブルフレームレート）モードの 
Native 記録時、またはインターバル記録、ワ 
ンショット記録時、オーディオを記録でをない場 
合に表示します。 

14 シャッタースピー ド表示 

シャッタースピードを表示します。 

シンク□スキトンのときは、設定:><ニュー 
SCENE ALE 画面の SYNC SCAN TYPE 項 
目で設定されている表示（時間(分数)表示、 
または開角度のイメージでの表示）となります。 
15 DRS 表示 

ダイナミックレンジストレッチャー機能び動作し 
ているとをに表示します。 

16 アイリス表示 
F 値を表示します。 

17 才ートアイリス制御表示 

STD ： 標準オートアイ U ス制御 
SPOT ： スポットライト用のオートアイ U ス制御 
BACK ： 逆光補正用のオートアイ U ス制御 
18 ズームポジション表示 

ZOO (広角最大）〜 Z 9 目〔望遠最大）でズー 
ムポジションを表示しまず。 

設定メニュー DISPLAY SETUP 画面の 
ZOOM • FOCUS 項目で単位を mm に切り替 
えられまず。 

1白フォーカス制御情報表示 

目目〜00でフォーカス制御情報を表示します。 
オートフォーカスの時は AF 、 マニュアルフォー 
カスの時は MF と表示されます。 また、設定メ 
ニュー SW MODE 画面の MF ASSIST 項目 
び ON の時のマニュアルフォーカス時は MA と 
表示されます。マク□制御に設定している時は、 
AF 、 MF または MA び白黒反転表示になりまず。 
95 (被写体までの距離：無限遠） 

00 (被写体までの距離：約日 cm ) 

ズームポジションにより、マク□範囲にならない 
ことびあります。 

また、ズームポジションにより、マク□範囲の 
下限値び異なることびあります。設定メニュー 
DISPLAY SETUP 画面の ZOOM - FOCUS 
項目で、単位を feet または m に切り替えられ 

5 ^ 0 


20 日付と時刻表示 

曰. 

JAN (1 月）、 FEB (2 月）、 MAR (3 月）、 
APR (4 月）、 MAY (己月）、 JUN (巨月）、 
JUL (7 月）、 AUG (8 月）、 SEP (9 月）、 
OCTCIO 月）、 N 0 V (1 1月）、 DEC (12 月） 

I- 日 

I- 年：吕。00 -203 フ 

I- 時 

I— 分 

I 「巧' 

[Rimmm dd yyyy hh:mm:ss 
^ タイムスタンプ記録を表示 

21 推奨 ND フィルター表示 

現在の撮影条件下で、推奨する ND フィルター 
を表のしをす。 

22 ND フィルター表示 

選択している ND フィルターを表示します。 

23 ゲイン表示 

設定されている映像アンプのゲイン値を表示し 
よ9 〇 

24 WHITE BAL スイッチポジション表示 

現在選ばれているポジションを表おします。また、 
AWB びプリセット時のホワイトバランスの動作 
を表示します。また、 ATW 〔自動追尾方式の 
オートホワイトバランス）モードのとさは ATW 
と表示し、 ATW の LOCK 状態のときは、 
LOCK と表おします。 

25 FBC 表'予 

F 日 C 機能び動作しているとさに、表おします。 

26 手ぶれ捕正表示 

0侶ボタンを押し、手ぶれ補正モードび設定さ 
れているとを表示します。 

27 シーンファイル名表示 

SCENE FILE (FI 〜 F 目）のシーンファイル 
名を表术します。 


(次ページにつづ <) 
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画面の表示（つづさ) 


吕 8 バッテリー残 量 表示 

バッテ U —の残量が少なくなるにつれ、^ 
一 -► ■! ^ -► i I と変わります。 

容量びなくなると 、 a ( □) び点減しま 

す。 

〔 AC アダプター使用時に政がび表おされ 

る場合びありますび、問題ありません） 

•低温、高温になるところや、長時間ご使用に 
ならなかった場をは、バッテ I 」一残量表示び正 
しく表示されないことびあります。 

バッテ U —残量を正しく表示させるには、バッ 
テ U —を満充電してか5使い切り、再度充電 
してください。（この操作を行ってち、低温、 
高温になるところで長時間使用したバッテリー 
や、何度も充電を繰り返したバッテリーでは、 
} (ッテリー残量表示を正しく表示できないこと 
びあります） 

. 使用状況によって八"ッテ U —残量表示の時間 
は変わりますので、目まにしてください。 

吕日デジタルズーム表示 

デジタルズーム倍率を表おします。 

D 2 X :2 倍 
D 已 X : 已倍 
D ]0 X :] 日倍 

30ワンクリップレックモードの状態表示 

1 - CLIP ： 

ワンク U ップレックで、新たなク U ップびこれ 
から記録される状態 

1 *CUP: 

ワンク U ップレックで、前のク U ップに連結し 
て記録び可能な状態 

31メディア残 量 表示 

•設定メニュー DISPLAY SETUP 画面の 
P 2 CARD REMAIN 項目を日 NE-CARD に 
設定すると、現在記録対象の P 2 カード]枚 
の残量の左側にス□ット番号を表おします。 
TOTAL に設定すると2枚の残量を計を表示 
し 9 0 

.なお、モードチェック （MODE CHK ) では 
ONE - CARD と TOTAL び入れ替わって表示 
されます。 

•残量の計算中、および USB デバイスモード 
では無表示になります。ループレック中は、 
LOOP と表示されます。 

.ループレック中のモードチェック （MODE 
CHK ) では、ループレックで記録できる標準的 
な記録時間を表おします。 

•残量は、日〜目9目分の1分単位表示です。 
999分政上は目99分と表示されます。 

. 残量び2分下になると表示び点減します。 


32 メディア情報表示 

P 2 カードび挿入されているカードス□ット、お 
よび基本情報を表おしまず。 

の 点な ：記録可能な P 2 カード 

の 緑色点打 ：記録巧象の P 2 カード 
の 点滅 ：カード認識中 

巳：カード未挿入 
回：ライトプ□テクトびかかっている 
因：残量なし 
囚：認識不可 

固：不正なフォーマットの P 2 力ード〔フォー 
マットすれば、正常になります） 

33記録 • 再生の動作状態表示 


REC 

記録 

PAUSE 

記録待機 

II 

再生一時停止 

► 

再生 

□> (<]□) 

ス□一再生（逆方向ス□一再生) 

□□ た（づ □□) 

コマ送り再生〔逆方向コマ送り 

再生） 

►► (◄◄) : 

早送0/早送り再生（早戻し/早戻し再生） 


x[>/x 獻 (x<l/x<Xl) : 

可変速サーチ（逆方向可変速サーチ） 

CLIP II ► (CLIP ◄ : 

ク U ップ送り（ク U ップ戻し)、ク1」ップ単位で 
の頭出し 

CLIP&TII^ (CLIP&T ◄ II )： 

ク U ップとテキストメモ単位の送り（戻し）で 
の頭出し（メニュー日 THER FUNCTIONS 
画面の SEEK SELECT 項目を CLIPST に 
設定しているとき） 

START: 

ワンクリップレックで、新たなク U ップを記録開 
始したとさに表おしまず。 

END: 

ワンク U ップレックで、ク U ップの連結を終了し 
たとさに表示します。 

DISPLAY OFF の状態では、 REC 、 START 、 
END 表おのみち上に表示されます。また、プ 
U レック、ループレック、インターバル記録、ワ 
ンショット記録び設定されている場合ちち上に表 
おされます。 
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特殊記録状態表示 

設定;><ニュー RECORDING SETUP 画面の 
REC FUNCTION 項目を INTERVAL、ONE 
SHOT 、 L 日 OP に設定しているとさ、または 
PREREC MODE 項目を日 N に設定していると 
さ表术します。 

L-: LOOP 0レープレック） 

1-: INTERVAL (インターバル記録 )、 ONE 
SHOT (ワンシヨット言己録） 

P -： PRE REC (プ U レック） 


中央部の情報表示 


情報表示〇122ベージリこはし:げのものびあります。 

LP 2 力ード記録 • 再生の情報表ち ] 


BOS 

スト U —ムの最初です。これな上、逆方向再生で 
をません。 


CANNOT PLAY 

再生できないときに表示します。 

CARD ERR (1)(2)(1/2) : 

数字のス□ットの P 2 カード異常 
UPDATING :力ード情報読み取り中 


CANNOTREC 


START / STOP ボタンを巧してち収録開始でさな 


し化きに表示されまず。 

EOS 

スト U —ムの終わりです。これし U 上、正方向再生 
でさません。 

PRE REC ON (OFF) (INVALID) 

プ U レックを割り当てた USER ボタンを押した時 
表おされまず。 



SHOT MARK ON (OFF) (INVALID) 

SHOT MARK を割り当てた USER ボタンを押し 
たときに表示されます。 


SLOT SEL (INVALID) 

SLOT SEL を割0当てた USER ボタンを押した 
とを表示されます。 


TEXTMEMO (INVALID) 

TEXTMEMO を割0当てた USER ボタンを押し 
たときに表示されます。 


VFR ON N0 AUDIO RECORDING 

ノ（ I 」アブルフレームレート撮影で、音声信号び記録 
されないとさ、表示されます。 
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画面の表示（つづさ) 


じ!:ラーと警告表示 


本機や P 2 カードなどに異常び発生した場合に表示 
します。一度電源日 FF にしてち直らない場台は、 
表示の内容に従ってカードを交換ずるか、もしくはお 
買い上げの販売店へご相談ください。 

1394 

1394接続や信号に異常び発生したとさに表示し 
ふ 9 〇 

1394 INITIAL ERROR :接続異常 

1394 INPUT ERROR ： 入力異常 

1394 INPUT ERROR (OTHER FORMAT) : 

(入カフォーマット違い） 

COPY INHIBITED ： 

DVCPRO / DV 端子から DV フオー マットで入力 
しているとさ、コピーガードされた信号び入力さ 
れてし''る。 

CLIP DISCONTINUED 

ワンクリップレックで、連結ク U ップとしての整を性 
びとれず、なのクリップ記録時にク U ップの連結び 
でさない場合に表おします。 

DIR ENTRY NG CARD 
P 2 カードのデイレクトリー配置び不正規となってい 
るため、動作は継続しますび、正常に記録でさな 
いことびあります。速やかにカードのバックアップ 
を取り、フォーマット後ご使巧ください。 
EXTERNAL! 394 DISCONNECT 
設定メニュー日 THER FUNCTIONS 画面の 
1394 CONTROL 項目を EXT に設定して、 
DVCPRO / DV 端モにが部機器を接続しないで撮 
影を行ったとさに表おします。 

FAN STOPPED 
フアンび停止しています。 

すみやかに電源を切って使用を中止し、販売店に 
ご相談 <ださい。 

FAN STOPPED HIGH TEMPERATURE 

フアンの停止によ0、内部び高溫になっています。 
電源び自動的に切れます。 

使用を中止し、販売店にご相談<ださい。 

FORMAT ERR ! 

P 2 規格に準拠していないカードです。 

INCOMPATIBLE CARD 

規格び違ラカードなので、使用することびでをませ 
Aj 。 

LOW BATTERY 

ノ くッテ U —残量びなくなったとさに表示します。 

PULL DOWN ERROR : 

24 P などのとさ、映像プルダウンシーケンスの異 
常 


REC WARNING 

記録時に異常び生じたときに表おします。再度記 
録してください。それでも警告び出る場合は、お 
買い上げの販売店にご相談ください。 

CARD ERR (1)(2)(1/2) : 

数字のス□ットの P 2 力ード異常 
• 警告び続く場合は電源 OFF にしてください。 
•再度記録してち警告び出る場合は、別の 
カードに取り誓えてください。 

ERROR :その他 
OVER MAX# CLIPS ： 

1枚の P 2 力ードに記録できるク U ップ数の最大 
値（100日個）に達したため記録を停止した。 

REC RAM OVERFLOW : 

記録用ゾモ U —のオーノ（ーフ□一 

RUN DOWN CARD 

P 2 カードの規定の書き換え回数を超えているた 
め、動作は継続しますび、正常に記録または再生 
されないことびあります。 

P 2 カードの交換をお勧めしまず。 

SYSTEM ERROR 

システムに異常び発生したときに表示します。一度 
電源 OFF にしたあと、再度 ON にしてください。 

CAM LENS ERROR :力;><ラレンスの異常 
CAM M に ON ERROR : 

力 ■ X ラマイコン応答なし 
P 吕 CONTROL ERROR : P 2 制御異常 
P2 M に ON ERROR : P 2 マイコン応答なし 

TEMPORARY PAUSE 
IRREGULAR FRM S に： 

GENL 日 CK 入力などの基準信号び乱れ、記録 
を一時中断しているとさに表おします。 
GENLOCK IN 端テの入力信号を確認してくだ 
さい。 

TURN POWER OFF 

カードをアクセス中に损いて異常び発生したとさ 
やシステムモードを切り暫えたあとなどに表おしま 
す。 

電源を入れ直してください。 
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カメラ系げ態表示 
( ABC アルファベット順） 

ABB 

ABB 動作表示 

ATW ACTIVE 

ATW 動作中に AWB ボタンを巧したとさに表示し 
よ9 0 

ATW (ATW LOCK) 

WHITE 巳 AL スイッチを巳に切り替えたとさ、 
ATW び割り当てられている場合に表おします。 

AWB 

AWB 動作表示 
AWB P3.2K/AWB P5.6K 

WHITE BAL スイッチを PRST の位置にしたと 
さ、 PRST に割り当てた色温度を表示しまず。また、 
PRST 位置で AWB を実巧しよラとしたとき表示し 
よ9 0 

BACK LIGHT 

アイ U ス制御に BACK LIGHT を割0当てた 
USER ボタンを巧して、状態を切り替えたとさに 
表示されます。 

DIAL ： FRAME RATE (SHUTTER/SYNCHRO 
SCAN/LOCK) 

DIAL SEL ボタンで SHTR / F . RATE ダイヤルを 
切り替えたとをに表おします。 

DRS ON (OFF) 

DRS の動作を切り替えたことを表示します。 

□.ZOOM lOx に X /己 x/OFF/INVALID) 

デジタルズーム動作を切り替えたとさに表おしま 
す。 


SPOT LIGHT 

アイ U ス制御に SPOT LIGHT を割0当てた 
USER ボタンを押して、状態を切り曾えたとをに 
表おされまず。 

VFR ON (OFF) 

VFR の動作を切り替えたときに表示します。 

撮影状態の確詔と表示 

.記録待機、または記録中に D 倍 P/MODE CHK 
ボタンを押したままにすると、各種撮影機能の設 
定状態、 USER ボタンに割り当てた機能の一覧な 
ど、すべての情報び表示されます。ボタンから手 
を離すと通常の表示に戻ります。 

.記録待機、または記録中に D 倍 P/MODE CHK 
ボタンを押すと、ずべての表示び OFF になります。 
ちラー度押すと通常の表示に戻0ます。 

• 電源 OFF にする、またはメディアや動作モードを 
切り替えても維持されます。 

. ビューファインダー/液晶モニターに表おする次 
の項目は 、 D 侶 P/MODE CHK ボタンを巧したと 
きや、設定メニュー DISPLAY SETUP 画面の 
OTHER D 侶 PLAY 項目の設定により表おします。 



FBC ON (OFF) 

FBC の動作を切り曾えたとさに表おします。 


GAIN ホホ dB 

GAIN を切り替えたとき表示します。 

IRIS ： MANUAL (AUTO) 

アイ U スの動作を切り替えたとさに表おします。 

OIS ON (OFF) 

手ぶれ補正機能を切り誓えたことを表おします。 
SCENE ホネネホホホ 

SCENE FILE ダイヤルを回してシーンファイルを 
切り誓えたとをそのシーンファイル名を表おしま 
す。 


SHUTTER 1/ キ去キキ (OFF) 

シャッタースピードを切り替えたときに表示します。 
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画面の表示（つづさ) 


No 

表示頃目のを称 

モードチェック 
{MODE CHK ) 
で表示される項 
目に 〇 

DISPLAY OFF で 
消える關に 

〇 

OTHER 0旧 PLAY 項目の設定での表示、非表示 
一:影響されない、 〇: 表示される、 X :消える 

その他のメニュー項目 
によって剛 IJ に 
非表のにできる 
一:影響されない 

ALL 

PARTIAL 

OFF 

I 

タイムコード表示 

〇 

消えない 

- 

- 

- 

- 

2 

ヮ-ニンク‘情報表示 

〇 

消がよい 

- 

- 

- 

CARDSBATTERY 
項目 .1 

3 

バックアップ用 
臟器の巧態表示 

〇 

消えない 

- 

- 

- 

- 

4 

記録フオ —7 ツト、 
およびシステムモ-ド表示 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

- 

己 

AUT 0 /MANUAL 
スィッチ動作表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

己 

情報表示 

X 

消えない 

- 

- 

- 

- 

7 

システム罔波数表示 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

- 

8 

レタ-ボックス記録表示 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

白 

YGE 下の輝度表示 

〇 

消がよい 

- 

- 

- 

- 

10 

撮影/記録•巧を 
フレームレート表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

II 

才-ディオ1」ミッタ表示 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

- 

12 

オーディオレベル文ーター 
表 W 

〇 

〇 

- 

- 

- 

LEVEL METER 項目 

13 

才-ディオ記録不可表あ 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

14 

シャッタ-スピ-構示 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

I 巳 

DRS 表の 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

I 巨 

ァィ1」ス表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

17 

才-トアイ1」ス制御表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

18 

ズ-ムポジション表示 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ZOOM’FOCUS 項目 

I 呂 

フオーカス勒御情報表示 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ZOOM’FOCUS 項目 

20 

日付と時刻表示 

〇 

び2 

- 

- 

- 

DATE/TIME 項目 

21 

推奨 ND 7ィルタ-表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

22 

ND フィルター表お 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

- 

23 

ゲイン表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

0服は表示しない 

X 

- 

24 

WHITE BAL 
スイッチポジション表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

ATW 、 LOCK 、 
P 3.2 K 、 P 5.6 K 
のみ表の 

X 

- 

2已 

FBC 表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

26 

手ぶれ補正表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

27 

シ-ンファイルち表示 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

- 

28 

バ‘ッテリ-残量表示 

〇 

〇 

残量びみな<なると 
表示 

- 

- 

- 

CARDSBATTERY 

項目 

29 

デジタル;(-ム表示 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

30 

ワン州ップレックモードの 
が態表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

新たなク IJ ップの記 
錄開始と終了時には 
表示 

- 
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No 

表が!目のち称 

モ-ドチェック 
(MODE CHK ) 
で表示される項 
目に〇 

DISPLAY OFF で 
消える項目に 

〇 

OTHER D 旧 PLAY 項目の設定での表示、巧表示 
影響されない、〇:表示される、 X :ミ肖える 

その他①メニ： 1— 頃目 
にわて個別に 
非表のにでさる 
一:影響されない 

ALL 

PARTIAL 

OFF 

31 

>^ディア残量表を 

〇 

〇 

親量びかな<なると 
表の 

- 

- 

- 

CA 祀加 ATTERY 
項目 

32 

>^ディア情報表を 

〇 

〇 

SLOT SEL 実行 
で比就] 

- 

- 

- 

CA 祀 BATTERY 
項目 

33 

記歸•再生の 
動作状態表示 

〇 

〇 

記録中と特殊記録 
モード時のみむ上に 
表巧 

〇 

〇 

X 

記録中と特殊記録 
モー问きのみち上に 
表巧 

- 


o :表おする 
X !表のしない 

-:他の設定により表示を行います。 

*1 : P 2 カード未挿入時の警告のみ非表示 

*2： タイムスタンプ表示回び表示されているときは DISP/MODE CHK ボタンを巧してもミ肖えません。 
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画面の表示（つづき) 


モードチェック （MODE CHK ) での表示 


モードチェック （MODE CHK ) ではほとんどの情報が表示されます。 

下記の1〜3については、モードチェック (MODE CHK ) 時のみ表示されまず。 



1 P2 力ードス n ット状態表示 

P 2 力ードス□ット]/2の各状態を表おします。 

ACTIVE ： 

READ / WRITE 可能なカード（記録対象含む) 

ACCESSING ： 

現在 READ / WRITE 中のカード 

INFO READING : 

カードを認識中 

FULL ： 記録残容量びない P 2 カード 

PROTECTED : 

ライトプ□テクト状態の P 2 カード 

NOT SUPPORTED ： 

使用でさないカード、認識でさないカード 

FORMAT ERROR ： 

正規のフオーマットびされていない P 2 カード 

N0 CARD ： 

カードび挿入されていない 
表示な し： USB DEVICE モード中 


吕 USER ボタンの割り当て情報表示 

各 USER ボタンに割り当て b れている機能の情 
報を表 7 K します0 

.「 USER ボタンの活用」3目ページ） 

3 AWB 、 ABB 異常表示 

AWB および ABB び正しく動作しなかったとき、 
モードチェック （MODE CHK ) でその状態を表 
TJTu よ 9 〇 
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メニュー①一覧 


SCENE FII_E 画面 


項目 

設定内容 

備考 

LOAD/SAVE/ 

INIT 

現在のシーンダイヤル位置 （ FI 〜 F 6 のラちのひとつ）に 
割り付けられたシーンファイルの設定値を、読み出し、保を、 
初期化します。 

LOAD ： 

本機内メモ U —に保をしたデータを読み出します。 

SAVF. 

本機内のメモ I 」一に現在の値を保存します。 

INITIAL ： 

工場出荷値に戻します。 

. 設定を蜜要してを、現在のシー 
ンダイヤ j レ位置し U がのシーンフ 
ァイルには影響はありません。 

.REC S に NAL 項目び1394 
のとをは、設定でさません。 

. ワンク U ップレックのク U ップ連 
結継続中は、設定でをません。 

VFR 

108 Oi および73 OP でバ1」アブルフレームレート CVFR ) 
モードの許可、禁止を設定しまず。 

ON ： 

VFR び動作しまず。 

0FF:*i 

VFR は動作しません。 

• システムモードび480ン已 76 i 
では表示されません。 

.REC S に NAL 項目び1394 
のとをは、設定でをません。 

. 108 Oi で DVCPR 0 HD 記録 
のときは 

CAMERA MODE び60し 
已 Oi 切がの時は設定でさませ 
ん J 。 

FRAME RATE 

108 Oi および72 0 P で VFR 項目び ON のとを、撮影の 
間隔および露光時間を切り曽えます。 

. 10扫 0- 已 9.94 i : 

1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、 

吕4、2巳、2曰、27、28、30 FRAME 
. 10扫〇-已 Oi : 

1、2、4、6、9、12、1己、] 8、20、21、22、 

23、 24、2已 FRAME 
. 720 -59.94 P : 

1、2、4、日、9、12、1已、18、20、21、22、 

24、 2己、2日、27、28、3日、32、34、36、40、 
44、48、巳4、巨0 FRAME 

- 720-己 0 P : 

1、2、4、日、9、12、1己、] 8、20、21、22、 

23、24、2巳、2己、27、28、30、32、34、37、 

4吕、4己、48、旦旦 FRAME 

. VFR 項目が曰 N のとさのみ設 
定でさます。 

.REC S に NAL 項目び1394 
のとをは、設定でをません。 

. 24フレームに切り替えたとさ、 
画面び一瞬乱れる場合びありま 
す。 

SYNC SCAN 
TYPE 

シンク□スキャンシャッターの表示を還択しまず。 

sec : 

シャッタースピードを分数で表ちしまず。 

deg: 

シャッターの開角度の目やすを表示します。 

• 設定を切り曽えたとを、明るさ 
び変わる場合びあります。 

(SYNCHRO 

SCAN) 

テレビ画面を撮影するとをなどに使用するシンク□スキャン 
シャッターのスピードを表示します。 

. ここでは表示のみ行います。設定は、 SHTR / F.RATE 
ダイヤルで行ってください。 

. 設定された値（表示される値）は、現在のシーンファィル 
に割り当てられ LOAD / SAVE / INIT 項目の対象となりま 
す。 

「SYNCHRO SCAN の設定の仕方」己〇ぺージ） 

1 /60.0 

. シンク□スキヤンモードに設定さ 
れていない場合は、青色で表示 
されます。 

また、 SHTR / F . RATE ダイヤ 
ルでの設定ちでをません。 

DETAIL LEVEL 

画像の輪郭補正（水平垂直の両方向）の強弱の調整を行 
います。 

— 7 +7 


V DETAIL 
l_EVEL 

画像垂直方向の輪郭補正の強弱の調整を行います。 

—フ ••.0*1... +7 




*1: SENCE 円 LE ダイヤルび F ] の場をの工場出荷値です。 
_は工場出荷値です。 
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メニュー①一覧（つづき) 


SCENE 円 LE 画面（つづき) 


項目 

設定内容 

備考 

DETAIL 

CORING 

デイテール信号のノイズを除まするレベルを調整します。 

— 7 …〇 • し .+7 

. 一方向[こすると鮮明な画像になりますび、ノイズを多少増 
元ます。 

. +方向にするとノイズびかなくなります。 


CHROMA 

LEVEL 

ク□マレべルの調整を行います。 

— 7 …〇 *1 …+フ 


CHROMA 

PHASE 

ク□マ位相の微調整を行います。 

— 7 …〇 • し .+7 


COLOR TEMP 
Ach 

色温度の微調整柿ワイトノくランス冉 ch の調整を行った後 
の微調整）を行います。 

— 7 …〇 • し .+7 


COLOR TEMP 
Bch 

色温度の微調整（ホワイトバランス巨 ch の調整を行った後 
の微調整）を行います。 

— 7 …〇 *1 …+フ 


MASTER PED 

映儘の基準とする黒のマスターペデスタルの調整を行いま 
す。 

—100 • •+15* し. +100 

. OPERATION レバーを 
方向に倒した状態を続けると、 
値び早く蜜化します。 

A. IRIS l-EVEL 

AUTO 旧 IS 目標値の設定を行います。 

-10 ... 口 • し .+10 


DRS 

DRS (ダイナミックレンジストレッチャー）機能を、動作さ 
せるかどラかを設定します。 

ON. OFF, 

.] 0801でご使用の場合、 24 P 、 
30 P 、 2已 P 、 および VFR (バ IJ 
アプルフレームレート）で撮影し 
ているとさは、設定でをません。 

DRS EFFECT 

DRS (ダイナ S ックレンジストレッチャー）機能の高輝度部 
の圧縮レベルを設定します。 

通常の撮影では白飛びする高輝度な部分の映像信号レベル 
を圧縮することにより、ダイナミックレンジを拡大すること 
びでをます。 

1 ? 3 ‘1 

. 数値が天さいほど、高輝度部の圧縮レベルび大を<なり、 
暗部のノイズち大さくなります。 


GAMMA 

ガンマカーブを選択します。 

HD N0RM:*i 

HD 撮影に適したガンマ設定です。 

LOW ： 

低輝度部の傾きびゆるやかなガンマカープを使巧して、落 
ち着去のある映無にします。 

SD NORM ： 

DVX 100 シリーズを継承した通萬の映像設定です。 

H に H: 

低輝度部の傾さび急なガンマカープを使用して、暗い部分 
の階調を広げて明るい感覚の映像にします。コントラストは 
ソフトになります。 

D ppCCC * 

LOW よりコントラストをよりシャープにします。 

CINELIKED ： 

映画感覚の映像に仕上げるガンマカーブを使用します。 

CINELIKE V ： 

コントラスト重視の映画感覚の映像に仕上げるガンマカーブ 
を使用します。 

. CINE - LIKE ガンマを選択したときは、その特徴を十分に 
ミ舌かすために、レンズ絞りは通常の映像レベルより低< (約 
1/2) することをお勧めします。 

. DRS び動作中は、設定を変更 
してち映儘は変化しません。 


*1: SENCE 円 LE ダイヤルび F 1 の場合の工場出荷値です。 
_は工場出荷値でず。 
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SCENE FILE 画面（つづき) 


項目 

設定内容 

備考 

KNEE 

白飛びを抑えるために、 MOS センサーび受光した高輝度 
の映像信号を圧縮するレベル（ニーポイント）を設定します。 

AUTO : *1 

受光した信号に応じて自動で設定します。 

LOW ： 

なめの設定（約80 %から圧縮を開始） 

MID ： 

中間の設定（約日0 %から圧縮を開始） 

HIGH ： 

高めの設定（約] 00 %から圧縮を開始） 

. DRS び動作中は、設定を蜜更 
してち映像は変化しません。 

MATRIX 

マト U ックステープルを選択して、撮影時の色を表現します。 

NORM 1: 

屋外や八□ゲンランプの光源で撮影を巧うときに適した色を 
表現します。 

NORM 2 ： 

N 0 RM 1 より鮮やかな色を表現します。 

FLU0 ： 

壁光な下の屋内で撮影を行ラと去に適した色を表現します。 

CINE 丄 IKE: 

映画感覚の撮影を行ラとをに適した色を表現します。 


SKIN TONE DTL 

肌色ディテールの ON / OFF を切り曽えまず。 

ON にすると、抓色部分のディテールび減かし、肌のざらざ 
ら感をみな < します。 

ON*i、OFF 


V DETAIL FREQ 

垂直方向のディテールを設定します。 

THIN:.i 

ディテールを細くします。 

MID ： 

ディテールをみし太くします。 

THICK ： 

ディテールを太 < します。 

. THIN や MID に設定してプ□グレッシブモードで撮影した 
映像を、通常の モニターテレビ （60 i (500 :イン ター 
レ ース） で再をした場合、水平の線やホ:平に近い斜めの 
線に、ちらつさ感び生じます。プ□グレッシプの環境で再 
生する場合や、編集などの後処理を行ラ場合は 、 THIN 
や MID に設定することで、 THICK に設定したとをよりも 
高解儘度の映像び得られます。 


NAME EDIT 

SCENE FILE ダイヤルで選択されてし)るシーンファイルの 
名前を編集します。 




*1: SENCE 円 LE ダイヤルび F ] の場をの工場出荷値です。 
_は工場出荷値です。 
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メニュー①一覧（つづき) 


SYSTEM SETUP 画面 


項目 

設定内容 

備考 

SYSTEM MODE 

本機の信号フオーマットを設定します。 

1080- 已 9. 曰 4 し 1080- 已〇し 7 吕 0- 已曰 .94P 、 

720- 已 0P 、 480- 已 9.94 し已 76- 已 Oi 

. 設定を変更すると 「TURN POWER OF 鬥と表示され 
ます。一度本機の電源を OFF にし、再度電源を ON に 
して < ださい。 

. ワンクリップレックのクリップ連 
結継続中は、設定でをません。 

REC SIGNAL 

DV 巳 PRO フオーマット時に、入力信号を選択します。 

r*AMCRA : 

本機のカメラ撮影信号を記録します。 

1394 ： 

DVCPR 0/ DV 端子の入力信号を記録します。 

. 電源を ON にしたとさは、常に CAMERA に設定されます。 

.REC FORMAT 項目び AVO 
Intra や DVCPR 0 HD の 
Native 記録のときは、設定で 
さません。 

. ワンクリップレックのクリップ連 
結継続中は、設定できまはん。 

REC FORMAT 

記録のコーデック、および撮影と記録のモードを選択しまず。 

■ SYSTEM MODE び] 080-已 9.94 i の攝を 

AVC-nOO/60 し AVC-I100/30PN 、 

AVC-n 00/24PN ： 

AVC - I 100コーデックで記録します。撮影-記緑はそれぞ 
れ60 し 30 PN ( Native 記録)、 24 PN ( Native 記録） 
となりまず。 

AVC-I 已 0 /色〇し AVC-I 已 0/30PN 、 

AVC-I 已 0/ 吕 4PN : 

AVC - I 50 コーデックで記録します。撮影-記緑はそれぞれ 
60し 30 PN ( Na む ve 言己緑)、 24 PN ( Native 言己緑）と 
なじます。 

DVCPR0HD/ 巨 Oi : 

DVCPR 0 HD コーデックで記録します。撮影モードは 
CAMERA MODE 項目で設定でをます。記録は巨 Oi 固定 
でず。 

■ SYSTEM MODE び] 08曰-已 Oi の場合 

AVC-n 00/ 日 0 し AVC-I100/2 已 PN: 

AVC - I 100コーデックで記録します。撮影-記緑はそれぞ 
れ已〇し 25 PN ( Native 言己録）とな0ます。 

AVC-I 已 0/ 已〇し AVC-I 已 0/ 吕已 PN : 

AVC - に0コーデックで記録します。撮影-記緑はそれぞれ 
已〇し2巳 PN ( Native 言己緑）となります。 

DVCPR0HD/ 已 Oi : 

DVCPR 0 HD コーデックで記録します。撮影モードは 
CAMERA MODE 項目で選択でをます。記録は已 Oi 固定 
でず。 

.SYSTEM MODE 項目び 

1080ほたは 720 P で 、 REC 
S に NAL び1394のときは、 
設定でさません。 

. ワンクリップレックのクリップ連 
結継続中は、設定でをません。 


_は工場出荷値です。 
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SYSTEM SETUP 画面（つづき) 


項目 

設定内容 

備考 

REC FORMAT 
(つづき） 

■ SYSTEM MODE び720-已 9.94 P の焉合 

AVC - I 100/ 色 OP 、 AVC - I 100/30 PN 、 

AVC-n 00/24 PN ： 

AVC - I 100コーデックで記録します。撮影-記録はそれぞ 
れ目日 P 、30 PN ( Native 記録)、 24 PN ( Native 記録） 
となります。 

AVC-I 日0/巨 0 P 、 AVC-I 日 0/30 PN 、 

AVC-I 已 0/24 PN : 

AVC - I 50 コーデックで記録します。撮影-記録はそれぞ 
れ目日 P 、30 PN ( Native 記録)、 24 PN ( Native 記録） 
となります。 

DVCPR 0 HD /60 P 、 DVCPR 0 HD /30 PN 、 
DVCPR 0 HD /24 PN : 

DVCPR 0 HD コーデックで記録します。撮影 • 記録はそ 
れぞれ日 0 P 、30 PN ( Native 記録)、 24 PN (Native 
記録）となります。 

■ SYSTEM MODE び720-已 OP の場合 

AVC - I 100/ 已 0 P 、 AVC - I 100/2 已 PN : 

AVC - I 100 コー デックで記緑します。撮影 ■ 記録はそれぞ 
れ已 0 P 、25 PN ( Native 記録）とな0まず。 

AVC-I 日0/己 0 P 、 AVC-I 50/25 PN : 

AVC - I 50 コーデックで記録します。撮影-記録はそれぞれ 
SOP 、 2巳 PN ( Native 言己録）とな0まず。 

DVCPROHD / 已 0 P 、 DVCPR 0 HD / 吕己 PN : 

DVCPR 0 HD コーデックで記録します。撮影-記録はそ 
れぞれ已曰 P 、 吕已 PN ( Native 言己歸）とな0ます。 

■ SYSTEM MODE わ'': 4扫〇-已 9.94 i の場合 
DVCPR 050/ 巨〇し DVCPRO / 巨〇し DV / 色 Oi : 

それぞれ DVCPR 0 己0、 DVCPRO . DV の 

コーデックで記録します。撮影モー问ま CAMERA MODE 
項目で選択でをます。記録は 60 i 固定です。 

■ SYSTEM MODE わ'':已76-已 Oi の場合 

DVCPR 050/ 己〇し DVCPRO / 已〇し DV / 已 Oi : 

それぞれ DVCPRO 己0、 DVCPRO 、 DV の 

コーデックで記録します。撮影モー问ま CAMERA MODE 
項目で選択でをます。記録は已 Oi 固定です。 

.SYSTEM M 曰 DE 項目び 
] 080ほたは72 OP で 、 REC 
SIGNAL び ] 394のとさは、 
設定でさません。 

• ワンク U ップレックのク U ップ連 
結継続中は、設定でさません。 

CAMERA 

MODE 

108 Oi の DVCPRO HD コーデックおよび SD モードのと 
をのカメラ撮該モードを設定します。 

• 1080-已日.94し480-巳9.日 4 i のと走 

60し 30 P 、 吕 4 P 、 吕 4 PA 

-1080-已曰し已7曰- 50 i のと定 

日〇し吕己 P 

.SYSTEM M 曰 DE 項目び 

720 P に設定されているときは 
表示されません。 

. しソ下の場合は、設定でをません。 

- REC S に NAL 項目び1394 
に設定されているとを 
- SYSTEM MODE 項目び 

108 Oi で 、 REC FORMAT 
項目び AVC - Intra コーデック 
または VFR 項目び ON のとを 
-ワンクリップレックのクリップ連 
結継続中のとを 

SCAN 

REVERSE 

画像の上下左ちび反転ずるスキャン1」バース撮該機能の 
ON / OFF を言受定します。 （み 3己ページ） 

ON、OFF 




_ は工場出荷値です。 
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メニューの一覧（つづさ) 


SYSTEM SETUP 画面（つづき) 


項目 

設定内容 

備考 

ASPECT CONV 

480し己 76 i で記録する映像のアスペクト比を還おします。 

c|DE ^ROP ' 

サイドク□ップ（左ち両端をカットします） 

LETTEA B り X • 

レターボックス（上下に黒い帯を追加します） 

SQUEEZE : 

スクイーズ（水平方向に圧縮します） 

.SYSTEM MODE 項目び 

1080し72 0 P のとさは、言受 
定でさません。 

. ワンク U ップレックのクリップ連 
結継続中は、設定できません。 

SETUP 

480 i 映像信号のセットアップレベルを設定します。 

0 %： 

出力、記録信号とわセットアップ0%になりまず。 

7.5% A : 

出力信号はセットアップ7.己％、記録信号はセットアップ 

0 %になりまず。 

. 1080-已〇し720-已 0 P 、 

已76-已 Oi では、表あされませ 
Aj 。 

PC MODE 
SELECT 

が部機器を USB 接続したとさの本機の PC MODE 致)作 
を設定します。 

US5 H り OT . 

外部ノトドディスクドライプを本機に US 巨2.0で接続して 
使用するモードを選択します。 ] 11ぺージ） 

USB DEVICE ： 

パーソナルコンピューターなどに本機を USB 2.0 で接続し 
て、 P 2 カードをマスストレージとして使用するモードを選択 
しまず 。 CA ]0日ページ） 



_は工場出荷値です。 
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SW MODE 画面 


項目 

設定内容 

備考 

LOW GAIN 

GAIN スイッチの L 位置に割り当てるゲイン値を設定しま 
す。 

〇犯、 3dB 、 巨 dB 、 9dB 、 1 吕 dB 、 1 已 dB 、 18dB 

.VFR 時、 フレームレートを 
4 FRAME 政下に設定している 
とさは、0 d 目固定動作となり 

ます。 

MID GAIN 

GAIN スイッチの M 位置に割り当てるゲイン値を設定しま 
す。 

OdB 、 3dB 、 巨 dB 、 9dB 、 1 吕 dB 、 1 已 dB 、 18dB 

.VFR 時、 フレームレートを 
4 FRAME が下に設定している 
とさは、0 d 目固定動作となり 

ます。 

HIGH GAIN 

GAIN スイッチの H 位置に割り当てるゲイン値を設定しま 
す。 

OdB 、 3dB 、 6dB 、 9dB 、 1 吕 dB 、 1 已 dB 、 18dB 

.VFR 時、 フレームレートを 
4 FRAME 政下に設定している 
とさは、日 d 巨固定動作となり 

ます。 

SUPER GAIN 

USER ボタンに割り当てるスーノ（ーゲインを設定します。 

吕 4 犯、 30dB 

BOTH ： 

押すたびに 24 d 巨 一 30 cl 巨 一 OFF のよラに切り曽わりま 
す。 

.VFR 時、 フレームレートを 
4 FRAME し^下に設定している 
とさは、日 d 巨固定動作となり 

ます。 

ATW 

ATW (自動追尾式ホワイトバランス）機能を 、 WHITE 
巨 AL スイッチに割0当てることびでさます。（今33ページ） 

Bch : 

WHITE BAL スイッチを目位置にしたとをに、 ATW 機能 
を動作させます。 

OFF ： 

WHITE BAL スイッチには ATW 機能を割り付けません。 

.WHITE BAL スイッチを B 位置 
にしてこのメニューを Bch に設 
定してし、るとき、 ATW を割り当 
てた USER ボタンを押してを、 
ATW 動作を OFF にすることは 
でさません。 

. VFR 時、フレームレートを 
4 FRAME な下に設定している 
とさは、 ATW は動作しません。 

HANDLE ZOOM 

HANDLE ZOOM スイッチの各位置に割り当てる、ズーム 
スピードを設定します。 

L/OFF/H : 

1/2/3の备位圍こ 、 LOW (低速） / OFF / H に H (高速） 

を設定しまず。 （ OFF は、ズーム動作を巧いません。） 

L/M/H : 

1/2/3の备位置に 、 LOW (低速 ） /MID (中速） / H に H (高 
速）を設定しまず。 

L/OFF/M : 

1/2/3の备位圍こ 、 LOW (低速） / OFF/MID (中速） 

を設定します。 （ OFF は、ズーム動作を行いません。） 


W.BAL.PRESET 

WHITE BAL スイッチの PRST 位置に割り当てる色温度 
を設定します。 

3.2K 、 5. 巨 K 




_ は工場出荷値です。 


137 


















メニュー①一覧（つづき) 


SW MODE 画面（つづを) 


項目 

設定内容 

備考 

USER MAIN 

USER MAIN ボタンに割り当てる機能を設定しまず。 

SPOTLIGHT 、 BACKLIGHT 、 ATW 、 ATWLOCK 、 
S.GAIN 、 D.ZOOM、Y GET 、 DRS、TEXT MEMO 、 
SLOT SE し SHOT MARK、MAG A. LV し 

LVL METER、PRE REC 、 WFM、LAST CUP 、 

FUSER ボタンの活巧」 （4 3 日ページ） 


USER! 

USER ] ボタンに割り当てる機能を設定します。 

設定内容は USER MAIN 頂目と同じです。 

BACKLIGHT (工場出荷時の設定） 

FUSER ボタンの活巧 」 （A 3日ぺージ） 


USER 吕 

USER 2 ボタンに割り当てる機能を設定します。 

設定内容は USER MAIN 頂目と同じです。 

TEXT MEMO (工場出荷時の設定） 

「 USER ボタンの活巧」 （4 3日ページ） 


USERS 

USER 3 ボタンに割り当てる機能を設定します。 

設定内容は USER MAIN 頂目と同じです。 

DRS (工場出荷時の設定） 

「 USER ボタンの活巧」（今3日ページ） 


USER4 

USER 4 ボタンに割り当てる機能を設定します。 

設定内容は USER MAIN 項目と同じです。 

SLOT SEL 

「 USER ボタンの活巧」（今3日ページ） 


MF ASSIST 

マニュアルフオーカスモードの時、最媛のフオーカスを自動 
で合わせます。 

ON ： 

最後のフ オー カスを自動で合わせます。 

. フ オー カスのずれび大きい場合は、フ オー カスびをわない 
ことびあります。 

.CAM REMOTE ジャックに接続されたリモコンの操作で 
は動作しません。 

OFF ： 

フオーカスの自動動作を行いません。 


FOCUS ASSIST 

FOCUS ASSIST ボタンに割り当てる機能を設定しまず。 

IN RED ： 

映像の輪郭部分び赤色でふち取られます。 

EXPAND : 

液晶モニター画面中央部び拡大表おされます。 


WFM 

WFM ボタンを押したときに、液晶モニターに表示する 
ウェーブフオームの種類を選択します。 

WAVE ： 

波形で表おします。 

VECTOR : 

ベクトルで表示 

WAVE/VECT : 

ボタンを押すごとに、 OFF- WAVE (波形) 一 VECTOR (ベ 
クトル）一 OFF の順に切り曾わります。 



_は工場出荷値です。 
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AUTO SW 画面 


項目 

設定内容 

備考 

A.IRIS 

ON ： 

オートモードの時に、オートアイ U ス制御の動作を行います。 
この時旧侶ボタンは機能しません。 

OFF ： 

オートモードの時に、オートアイ U ス制御の動作を行いませ 
ん。旧侶ボタンで還おされているアイ U ス制御の動作を巧 
います。 

.VFR 睁フレームレートを 
4 FRAME しソ下に設定している 
とさは、オート動作はオフにな 
ります。 

AGC 

A . 旧に項目で日 N び選択された時のオートゲイン制御の 
動作を設定します。 

巨 dB : 

オートモードの時に、最大日 d 巨のオートゲイン制御を行 
います。 

1吕犯： 

オートモードの時に、最大] 2 d 日のオートゲイン制御を 
行います。 

18犯： 

オートモードの時に、最大] 8 d 日のオートゲイン制御を 
行います。 

OFF ： 

オートモードの時に、オートゲイン制御を巧いません。 

GAIN スイッチで選択されているゲイン制御の動作を行い 
ます。 

. 冉.旧侶項目び OFF のときは設 
定でさません。 

.VFR 時、フレームレートを 
4 FRAME しソ下に設定している 
とさは、オート動作はオフにな 
ります。 

. S.GAIN を割り当てた USER 
ボタンを押して24 d 巨また 
は30 dB に設定したときは、 
AGC は動作しません。 

ATW 

ON ： 

才ートモードの時に、 ATW (自動追尾式のホワイトバランス） 
機能び働をます。この時 WHITE BAL スイッチや USER 
ボタンでは、 ATW 機能動作の ON / 曰 FF を巧うことびでを 
ません。ただし、 USER ボタンに ATWLQCK を割り当て 
ている時は、 USER ボタンでホワイトバランスの値を固定 
することびでさます。 

OFF ： 

オートモードの時に、 ATW 機能動作を巧いません。 

WHITE BAL スイッチで選択されているホワイトバランス 
機能動作を行います。 

.VFR 時、フレームレートを 
4 FRAME U (下に設定している 
とさは、オート動作はオフにな 
りまず。 

AF 

ON ： 

オートモードの時に、オートフォーカスの動作を行います。 
この時 FOCUS スイッチは機能しません。 

OFF ： 

オートモードの時に、オートフォーカスの動作を巧いません。 
FOCUS スイッチや PUSH AUTO ボタンで選択されてい 
るフォーカスの動作を行います。 

.VFR 時、フレームレートを 
4 FRAME U (下に設定している 
とさは、オート動作はオフにな 
ります。 



_ は工場出荷値です。 
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メニューの一覧（つづさ) 


RECORDING SETUP 画面 


項目 

設定内容 

備考 

REC FUNCTION 

特殊記録モードを設定します。 

NORMAL ： 

特殊記録を行いません。 

INTERVAL ： 

インターバル記録を設定します。 

ONE SHOT ： 

ワンショット記録を設定します。 

LOOP ： 

ループレックを設定します。 
r 特殊な記録機能を使う」 [み 43ページ） 

. 電源を曰 N にした樹ま、常に NORMAL に設定されます。 

. 拟下の場合は、設定でさません。 

- REC S に NAL 項目び1394 
のとを 

.REC FORMAT 項目で 

Native 記録を設定していると 
さ 

.SYSTEM MODE 項目び 
] 080-己 9.94 i または 480- 
己日. 94 i で 、 CAMERA 

MODE 項目を 24 P または 
24 PA に設定しているとさ 

-ワンクリップレックのクリップ連 
結継続中のとを 

- VFR 項目び ON のとき 

ONE SHOT 

TIME 

ワンショット記録の記録時間を設定します。 

Ifrm 、 2frm 、 4frm 、 8frm 、 16frm> 1 s 

「ワンショット記録 CONE SH 日 T REC)」（A 4 已ぺージ） 

.REC FUNCTI 曰 N 項目び日 NE 
SHOT の場合のみ設定でさま 
す。 

INTERVAL 

TIME 

インターバル記録を巧うときのインターバル時間を設定し 
ます。 

gfriDv 4frm 、 8frm 、 1 巨 frm、 1 s 、 2s 、 5s 、 1Os 、 
30s、1 mirix 已 min 、 1Omin 

「インターバル記録 （INTERVAL REC )」 （今 44 ぺージ） 

.REC FUNCT の N 項目び 
INTERVAL の場合のみ設定で 
さます。 

START DELAY 

インターバル記録、ワンショット記録での記録開始を約1 
砂遅延させます。 

ON、 巡 

.REC FUNCTI 曰 N 項目び 
INTERVAL または ONE 

SHOT の場合のみ設定でさま 
す。 

PREREC MODE 

PRE REC を設定します。 

ON、OFF 

「プ U レック （ PREREC )」 （み 44ぺージ） 

. な下の場合は、設定でさません。 

.REC S に NAL 項目び] 394 
のとを 

. VFR 項目び ON のとを 

.REC FORMAT 項目で 

Native 記録を設定していると 
さ 

.SYSTEM MODE 項目び 
] 080-已 9.94 i または 480- 
己日. 94 i で 、 CAMERA 

MODE 項目を 24 P または 
24 PA に設定してしぶとき 

.REC FUNCTION 項巨び 
NORMAL し;^がのとを 

TC MODE 

本機内蔵のタイムコードジェネレーターのカウント捕正を設 
定します。 

DF ： 

ド□ップフレームモードでカウントします。 

NDF ： 

ノンド□ップフレームモードでカウントします。 

「タイムコードの設定」 （今 66ページ） 

. 1080-已〇し720-已 0 P 、 

已7臣-已功では、表あされませ 

. 吕 4 P 、24 P 冉、 24 PN で動イち 
しているときは、設定できませ 
ん。萬に NDF でカウントします。 


_は工場出荷値です。 
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RECORDING SETUP 画面（つづき) 


項目 

設定内容 

備考 

TCG 

内部タイムコードジェネレーターを歩進させる動作モードを 
設定します。 

FREE RUN ： 

動作モー问こ関係なくを進させます。 

. Native 記録の VFR モードで、撮影と記録のフレーム数 
び異なる場合は、タイムコードは REC RUN 動作となり 
まず。 

REC RUN ： 

記歸中の時に歩進させます。 


T 巳 PRESET 

記歸するタイムコードの初期値を設定します。 

. 撮影•記録を 24 P 、24 PA 、24 PN に設定している時は、 
フレームの値を、0または、己の倍数に設定してください。 
他の値の場合、記録するタイムコードびずれます。 


UB MODE 

本機のユーザーズビットに記録ずる内容を設定します。 

USER 、 TIME 、 DATE 、 EXT 、 TCG 、 FRM. RATE 

「ユーザーズビットの設定」 （今 62 ページ） 


UB PRESET 

ユーヴーズビットを設定します。ただし、 U 巨 MODE 項目 
で USER を選択している必要びあります。 


ONE CLIP REC 

ワンク U ップレックモードを設定します。 

ON、OFF 

「ワンク U ップレック （ONE CUP REC )」 47ぺージ） 

. 切下の場合は設定で定ません。 

- REC FUNCTION 項 g び 
NORMAL 政列•のとを 
- REC S に NAL 項目び1394 
のとさ 

- VFR 項目び ON のとき 

START TEXT 
MEMO 

記録開始ずるたびに、自動的に記録開始位置にテキストメ 
モを付加する機能を設定します。 

ON、OFF 

.REC FUNCTION 項 g び 
NORMALS (がのとをは、設定 
でさません。 

. この項目を ON にして付加され 
るテキストメモは、記録開始位 
置を术すちのです。 

テキストメモを文字情報として 
記録する場合は、「ク U ップメタ 
データの設定」（み87ぺージ） 
をご参照 < ださい。 

TIME STAMP 

撮影した映儘に DATE / TIME 情報を重畳ずる機能を設定し 
まず。 

ON ： 

DATE / TIME 項目で設定されてし)る情報を映像に重畳しま 
す。 

OFF ： 

DATE / TIME 項目で設定されてし)る情報を映像に重畳しま 
せん。 

くノート > 

設定メニュー DISPLAY SETUP 画面の DATE/TIME 項 
目び OFF に設定されている場合は、 DATE / TIME 情報を 
重畳しません。 




_ は工場出荷値です。 
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メニュー①一覧（つづき) 


AUDIO SETUP 画面 


項目 

設定内容 

備考 

LIMITER cm 

CHI のリミッタを設定します。 

ON. OFF 

.AUDIO AUTO/MANU CH ] 
スイッチび AUTO の場合は、 

自動調整モードになるため、こ 
の項目の設定には関係な <US 
ッタは、動作しません。 

LIMITER CH 吕 

仁 H 2 の U ミッタを設定します。 

ON、OFF 

.AUDIO AUTO/MANU CH 2 
スイッチび AUTO の場合は、 

自動調整モードになるため、こ 
の項目の設定には関係なぐ 
ッタは、動作しません。 

LIMITER CH3 

CH 3 のリミッタを設定します。 

ON. OFF 

.AUTO LEVEL CH 3 項目び 

ON の場合は、自動調整モード 
になるため、この項目は無効と 
なりリミッタは、動作しません。 

LIMITER CH4 

CH 4 のリミッタを設定しまず。 

ON. OFF 

.AUTO LEVEL CH 4 項目び 

ON の場合は、自動調整モード 
になるため、この項目は無効と 
なりリミッタは、動作しません。 

AUTO LEVEL 
CH3 

CH 3 のレベル設定方法を選択します。 

ON ： 

自動調整モードになります。（リミッタは、動作しません） 

OFF ： 

レベルは固定になります。 


AUTO LEVEL 
CH4 

仁 H 4 のレベル設定方法を選択します。 

設定内容は 、 AUTO LEVEL CH 3 と同じです。 

ON、OFF 


吕己 M REC CH 
SEL 

DV 巳 PRO 、 および DV フォーマット時、記録するオーディ 
オチャンネル数を選択します。 

巧 CH 2 のみを記録します。 

4CH ： 

4チャンネルすべてを記録します。 

. UTF の場合は、設定でさません。 

- SYSTEM MODE 項目び 
] 080 i - 己白. 94 i (己00また 
は720-己 9.94 P (己 0 P ) の 
とを 

- SYSTEM MODE 項目び 

480-已 9.94 し己7已-已 Oi 
で' REC FORMAT 項目び 
DVCPR 0 已〇コーデックのと 
さ 

.REC S に NAL 項目び1394 
のとを （1394 の入力状態に 
従います。） 

. ワンクリップレックのクリップ連 
結継続中のとさ 

TEST TONE 

テスト信号を選択します。 

LEVEL! : 

カラーバー出力時に、] kHz のテスト!-ーンを出力します。 

LEVEL2 : 

同上のテストトーンをに VEL 1 よりかさい音量で出力しま 
ず。 

OFF ： 

テストトーンは出力しません。 


INT M に 

音声記録時の巧蔵マイクの入力設定を切り曽えます。 

ON ： 

内蔵マイクを使巧します。 

OFF ： 

内蔵マイクを使巧しません。 



_は工場出荷値です。 
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AUDIO SETUP 画面（つづき) 


項目 

設定内容 

備考 

M に GAIN! 

AUDIO INPUTl 端子に接続ずるが部マイクのレベルを設 
定します。 

-40dB 、 一日〇犯、一巨 OdB 


M に GAIN2 

AUDIO INPUT 吕端子に接続するが部マイクのレベルを設 
定します。 

-40dB 、 一日〇犯、一巨〇犯 


1394 AUDIO 
OUT 

DVCPRO または DV モードで13940 UT に出力ずる 
AUDIO チヤンネルを還おします。 

CH1/CH2. CH3/CH4 

.SYSTEM M 曰 DE 項目び 

480-巳 9.94 し已76-已 Oi 
で REC FORMAT 項目び 
DVCPRO または DV の場合の 
み設定でをます。 

AUDIO OUT 

P 吕力ードを再生した時に、 AUDIO OUT 端デ（ピンジヤッ 
ク）、 HDMI 日 UT 端子、ヘッドフオン端子、および内蔵ス 
ピーカーから出力する音声信号を設定します。 

CH1/CH2 ： 

CH1 端子 =CH1 信号、 CH2 端子 =CH2 信号 

CH1 : 

CH1 端子 =CH1 信号、 CH2 端デ =CH1 信号 

CH 吕： 

CH1 端子 =CH2f 言号、 CH 吕5請子 =CH 吕 f 言号 

CH3/CH4 : 

CH1 端子 =CH3 信号、 CH 吕端デ =CH4 信号 

CH3 ： 

CH1 端子 =CH3 信号、 CH2 端モ =CH3 信号 

CH4 ： 

CH1 端子 =CH4 信号、 CH2 端子 =CH4 信号 




_ は工場出荷値です。 
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メニュー①一覧（つづき ) 


OUTPUT SEL 画面 


項目 

設定内容 

備考 

SDI & HDMI 
SELECT 

SDI OUT と HDMI OUT 端子から出力される信号フオーマ 
ットの種類を設定します。 

1080 ン 7 吕〇 P: 

SYSTEM MODE 項目の] 080し72 0 P の設定に従い 
ます。 

1080 r : 

SYSTEM MODE 項目の設定び72日 P でも] 08 Oi で出 
力しまず。 

DOWNCON : 

SD 信号にダウンコンバートして出力します。 

.SYSTEM MODE 項目び 

480-己 9.94 し己76-己 Oi の場 
合は、設定で定ません。 

SDI & HDMI 
CHAR 

SDI OUT と HDMI OUT 端デの出力映像にキャラクタを 
重畳するかどうかを選択します。 

ON. 巡 


SDI OUT 

SDI OUT 端子からの映像出力を設定します。 

ON ： 

SDI OUT 端子から映像び出力されます。 

OFF ： 

SDI OUT 端子から映像び出力されません。 


SDI 

METADATA 

SDI OUT のメタデータ （ UMID ) 重畳を設定します。 

ON ： 

メタデータを重畳します。 

OFF ： 

メタデータを重畳しません。 


SDI EDH 

SDI OUT わ'': SDf 言号 （480 し巳7白 i ) のとき、 EDH ® 
重畳を設定します。 

ON ： 

EDH を重畳します。 

OFF ： 

EDH を重畳しません。 


DOWNCON 

MODE 

HD モード （1080 し720 P ) のとを、ダウンコンバート 
出力 (VIDEO OUT および SDI OUT の DOWNCON ) 

のモードを設定します。 

SIDE CROP、LETTER BOX、SQUEEZE 

.SYSTEM MODE 項目び 

480-已 9.94 し己76-己 Oi の場 
合は、設定で定ません。 

VIDEO OUT 
CHAR 

VIDEO OUT にキャラクターを重畳ずるかどラかを選択し 
まず。 

ON ： 

キャラクターを重畳しまず。 

OFF ： 

キャラクターを重畳しません。 


VIDEO OUT 
ZEBRA 

VIDEO OUT にゼプラパターンを重畳するかどうかを選択 
します。 

ON ： 

VIDEO OUT 端子か!5の映像にをゼプラノ くターンを表示し 
ます。 

OFF ： 

VIDEO OUT 端子からの映像にはゼプラノ くターンは表示さ 
れません。 


TC IN/OUT SEL 

T 巳 IN / OUT 端テを入力 CTCIN )、 出力 （ TC 0 UT ) の 
どちらで使用するかを選択します。 

TC OUT、TC IN 



*1 :SYSTEM M 日 DE 項目び720-日目.日 4 P 〔 SOP ) で] 08 Oi を選択した場をは、映像確認用としてご 
使用ください。 

_は工場出荷値でず。 
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OUTPUT SEL 画面（つづき ) 


項目 

設定内容 

備考 

TC OUT 

TC IN/OUT 端デを TC OUT として使用するとき、出力 
されるタイムコードの種類を設定します。 

TCG： 

常に本機のタイムコードジェネレーターの値を出力します。 

TCG/TCR : 

カメラ映像出力時はタイムコードジェネレーター値を、再生 
映像出力時は、再をされたタイムコード値を出力します。 

.TC IN/OUT SEL 項 g び TC 

IN のと去は、設定で定ません。 

TC VIDEO 

SYNC 

TC1N/0UT 端デを TC OUT として使用するとき、出力 
されるタイムコードの出力遅延を設定します。 

RECORDING : 

本機の記録タイムコードを遅延なしに出力します。 

本機のタイムコードをマスターにして2台で同時撮りすると 
をに使巧します。 

VIDEO OUT： 

VIDEO OUT 端子の出力映像の遅延に合わせて出力しま 
す。 

• TC IN/OUT SEL 項目び TC 

IN のと去は、設定でさません。 



_ は工場出荷値です。 


145 











メニューの一覧（つづさ ) 


DISPLAY SETUP 画面 


項目 

設定内容 

備考 

EVF PEAK 
LEVEL 

ビューファインダーおよび液晶モニターのピーキングレベル 
を調整しまず。 

— 7 …〇… + 7 


EVF PEAK 

FREQ 

ビューファインダーおよび液晶モニターのピーキング周波数 
を調整します。 

HIGH, LOW 


EVF SETTING 

ビューファインダーの輝度とコントラストをサブ画面で調整 
します。 

(サブ画面） 

EVF BRIGHTNESS 

EVF CONTRAST 


EVF B. LIGHT 

ビューファインダーのノ くックライトの明るさを調整しまず。 

HIGH, NORMAL、LOW 


EVF COLOR 

ビューファインダーの映像をカラーで表示するか、白黒で 
表示するかを選択します。 

ON ： 

カラーで表示します。 

OFF ： 

白黒で表おします。 


EVF MODE 

液晶モニターを開いているとを、ビューファインダーを自動 
的にオフにするかどうかを設定します。 

AUTO ： 

自動的にオフになります。 

ON ： 

ビューファインダーは常に動作します。 

ただし、 SDI OUT 設定を rOFFJ にしているとをに限ります。 
「 SOmUT 」 （今144ぺージ） 


ZEBRAl 

DETECT 

ち側に傾いたゼブラパターン 1 のレベルを設定しまず。 

50%-■■70%-"109% 


ZEBRA 吕 
DETECT 

左側に傾いたゼブラパターン吕のレベルを設定しまず。 

50%---85%--109% 


ZEBRA2 

ZE 日 R 冉 2 のタイプを選択しまず。（今 3 已ぺージ） 

ON 、 SPOT、OFF 


MARKER 

ビューファインダーと液晶モニターに表示するセンター 
マーカーの ON/OFF を設定します。 3日ぺージ） 

ON、OFF 


SAFETY ZONE 

ビューファインダーと液晶モニターに表おするセーフティー 
ゾーンマーカーを設定します。 

.HD (1080し720 P ) のとき 

90% :1日：9の日〇〇/〇表示 

4:3 : 4:3の 1 000/〇表示 

14:9 :14:9の1000/〇表示 （16:9 と4:3の中間サイズ） 
1.8 己： 1 :1.8已：1の100〇ん表示（アメリカンビスタの範囲） 

2:1 : 2:1の1日〇〇ん表示（スコープサイズの範囲） 

2.3 己： 1 : 2.3 己；1の1000/〇表示（シネマスコープの範囲） 

2.39: 1 : 2.39; 1の1000/〇表示 

OFF: セーフティマーカーゾーンを表示しません。 

.SD (480 し巳7曰 i ) のとき 
白 0% :1日： 9の日00/〇表示 

4:3 : 4: 3の1000/〇表示 

13:9 : 化目の 1 日〇〇/〇表示 

14:9 : 14: 9の1000/〇表示 

OFF: セーフティマーカーゾーンを表示しません。 

. SYSTEM MODE 項目び 

480-己日.94し己76••己 Oi で、 
ASPECT C 0 NV 項目び SIDE 
CROP または LETTER BOX 
のとさは、4:3、1式9、14:9 
を選択してをセーフティーゾー 
ンマーカーは表示されません。 


_は工場出荷値です。 
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D 旧 PLAY SETUP 画面（つづき ) 


項目 

設定内容 

備考 

FOCUS BAR 

フォーカスの合ってし)る度をいみく一の大きさで表示する 
機能を設定します。 

ON ： 

フォーカスノ '(一を表示します。 

OFF ： 

フォーカスノ（一を表示しません。 

.FOCUS ASSIST ボタンには連 
動しません。 

LCD SETTING 

液晶モニターに表示する映像のカラーレベル、輝度、コン 
トラストをサブ画面で調整でをます。 

(サプ画面） 

LCD COLOR LEVEL 

LCD BRIGHTNESS 

LCD CONTRAST 


SELF SHOOT 

対面撮影を行ラと去の液晶モニター画面の表示を設定しま 
す。 

NORMAL ： 

左ちを反転しません。 

MIRROR ： 

左ちを反輯して表示します。 

- MIRROR に設定したとさは、対面撮影時液晶モニターの 
状態表示はされません。 


LCD 

BACKLIGHT 

液晶モニターのバックライトの明るさを調整します。 

+ 1、0、-1、-2、 -3 
+ 1: 

通常よりも明るくなります。 

3 . 

ちっとち暗<なります。 


DATE/TIME 

曰付と時間の表示を設定します。 

TIME ： 

時、分、砂を表示します。 

DATE ： 

年、月、曰を表示します。 

TIMESDATE : 

時、分、砂と年、月、日とを表おします。 

OFF ： 

表示しません。 


LEVEL METER 

オーディオレベルメーターの表示を設定します。 

ON、OFF 


ZOOM•FOCUS 

ズーム値とフォーカス値の単位表おを切り替えます。 

OFF 、 NUMBER 、 mm / feet 、 mm/m 
くノート> 

mm/feet 表示、 mm/m 表示には誤差びありますので目安 
としてお使いください。 


CARDS 

BATTERY 

P 2 カードの鶏量と/ (ッテ U —の鶏量の表示を設定しまず。 

ON、OFF 


P 吕 CARD 
REMAIN 

P 吕カードの記録残量表示の種類を選おします。 

ONE-CARD : 

現在記録しているカードの残量を表ちしまず。 

TOTAL : 

2 枚の合計残量を表おします。 




_ は工場出荷値です。 
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メニュー①一覧（つづき ) 


DISPLAY SETUP 画面（つづき ) 


項目 

設定内容 

備考 

OTHER 

DISPLAY 

その他の情報表示を設定します。 

PARTIAL : 

一部の情報を表おしまず。 

ALL ： 

全ての情報を表おします。 

OFF： 

表示しません。 


MENU BACK 

設定メニユーを表示中、ノ くックグラウンドの透過率を下げ、 
文字を際立たせるかどうかを選択します。 

ON： 

ノ（ックグラウンド透過率を下げます。（ただし LCD 
SETTING、EVF SETTING のサブ画面は透過率は下びり 
ません） 

OFF： 

ノ（ックグラウンド’透過率は下びりません。 


REC COUNTER 

記録時のカウンターの動作を設定します。 

TOTAL : 

COUNTER RESET ボタンで U セットするまで積算して力 
ウントを続けます。 

CLIP： 

記録開始時にカウント値をクリアし、撮影単位の時間をカウ 
ントします。 



_は工場出荷値です。 
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CARD FUNCTIONS 画面 


項目 

設定内容 

備考 

SCENE FILE 

SD メモ U —カードへシーンファイルの読み書さをします。 

FILE SELECT : 

シーンファイル （1 〜 4) を選おします。 

READ ： 

SD メモリーカードになをされたシーンファイル （1 〜 4) 

の設定値を選択して読み出します。 

WRITE ： 

SD メモリーカードに現在のシーンファイル （1 〜 4) の設 
定値を保存します。 

TITLE RELOAD : 

タイトルー覧を更新します。 

.REC S に NAL 項目び1394 
のとをは、設定でさません。 

. ワンク U ップレックのク U ップ連 
結継続中は、設定でをません。 

USER FILE 

SD メモリーカードへユーヴーファイル (SCENE FILEUi 
外の項目）の読み書さをします。 

FILE SELECT : 

ユーザーファイル （1 〜 4) を還択します。 

READ ： 

SD メモリーカードになをされたユーザーファイル （1 〜 4) 
の設定値を読み出します。 

WRITE ： 

SD メモリーカードに現在のユーヴーファイル （1 〜 4) の 
設定値を保をします。 

TITLE RELOAD : 

タイトルー覧を更新します。 

.REC S に NAL 項目び1394 
のとをは、設定でをません。 

. ワンク U ップレックのク U ップ連 
結継続中は、設定でさません。 

SD CARD 
FORMAT 

SD メモ U- 力ードをフォーマットしまず。 

. ワンク U ップレックのク U ップ達 
結継続中は、設定でをません。 
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メニューの一覧（つづさ ) 


OTHER FUNCTIONS 画面 


項目 

設定内容 

備考 

USER FILE 

本機内部のメモ U —に巧し、ユーヴーファィルの保存、読 
み出し、初期化を巧います。日日ぺージ） 

LOAD 、 SAVE、INITIAL 

- SCENE FILE 画面の項目には影響を与えません。 

.REC SIGNAL 項目び] 394 
のとさは、設定でをません。 

. ワンク U ップレックのク U ップ連 
結継続中のとをは、設定でさま 
せん。 

REMOTE 

付属のワイヤレス U モコンでの操作を設定します。 

「リモコンの設定」（み Vol. 1の吕3ぺージ） 

OFF ： 

U モコンでの操作を受け付けません。 

1 : 

動作モード 1 用に設定された U モコンでの操作を受け付け 
ます。 

吕： 

動作モード 2 用に設定された U モコンでの操作を受け付け 
ます。 


1394 

CONTROL 

本機から DVCPR0/DV 端子に接続された外部機器を制御 
ずる場合の制御方法を設定します。106ページ） 

cyy • 

外部機器のみ制御し、本機への記録は行いません。 

DQT|_| ■ 

外部機器と本機の両方を制御し、同時記録を行います。 

CHAIN ： 

本機の記録残量び終端付近になると自動的に外部機器に記 
緑を行し、ます。 

OFF ： 

制御しません。 

. 冉 VC-lnt「a モード、および 
DVCPR0 HD の Native モー 
ドでは、 設定でをません。 
•インターバル記録、ワンシヨッ 
卜記録、ループレックのとをは、 
設定でをません。 

1394 CMD SEL 

本機から DVCPR 日/ DV 端子に接続された外部機器を制御 
する場合の、が部機器側の記録停止の状態を設定します。 

REC_P : 

REC/PAUSE 状態にします。 

STOP ： 

STOP 状態にしまず。 

. 冉 VC-Intra モード、および 
DVCPR0 HD の Native モー 
ドでは、 設定でをません。 
•インターバル記録、ワンシヨッ 
卜記録、ループレックのとさは、 
設定でをません。 

ACCESS LED 

P2 カードアクセスランプを点なさせるかどラかを設定しま 
す。 

ON、OFF 


TALLY LAMP 

夕 U —ランプの点むを設定しまず。 

FRONT ： 

フロントの夕 U- ランプ（マイク□ホン側）び点なします。 

RCAR . 

U アの夕 U —ランプ（ビューファインダー側）び点なします。 

DQT|_| ■ 

フ□ントとリア、両方の夕 U- ランプび点なします。 

OFF ： 

タリーランプは点むしません。 


CLOCK 

SETTING 

巧蔵のカレンダー旧時）を設定しまず。 

「カレンダーを合わせる」け Vol. 1の2已ページ） 



_は工場出荷値です。 
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OTHER FUNCTIONS 画面（つづき ) 


設定内容 


TIME ZONE 


GMT に対して、 一 1 2:00 から+ 13:00 まで 30 分単位(た 
だし +] 2:4 己はあり）で設定します。（今下記） 

+9:00 ( 圍巧切州ホ 00 : 00) 


時差 

巧ほ 

時差 

巧巧 

00:00 

グ1」ニツジ 

+ 01:00 

中央ヨー□ッバ 

- 0江3日 


+ 01:30 


-01:00 

アゾレス諸島 

+ 02:00 

まヨー□ッパ 

-01:30 


+ 02:30 


-日2:日日 

中部大西洋 

+ 03:00 

モスクワ 

-日を30 


卡03:3日 

テヘラン 

- 03:日日 

ブエノスアイレス 

+ 04:00 

アプダビ 

-日3:30 

ニユーファンドランド島 

+ 04:30 

カプール 

- 04;00 

AU ファクス 

+ 05:00 

イスラマバード 

-日4:3日 


+ 05:30 

ボンベイ 

- 05:00 

ニュ ー3 -ク 

+ 06:00 

ダッカ 

- 0巳:30 


卡06:3日 

ヤン=1ン 

- 06:00 

シヵコ 

+日ス日日 

K ンコク 

- 06:30 


卡日日 


- 07;00 

デンバー 

+日狂日日 

化京 

- 07:30 


+日狂3日 


- 0江 DO 

□スアンジェルス 

+ 09;00 

まま 

- 08:3日 


+日9:3日 

ダーウィン 

- 09:00 

アラスカ 

+ 10:00 

グアム 

- 09:30 

7ルケサス菱島 

+1江3日 

□ー ド. ハウ . アイランド 

-10:日日 

ノ、ワイ 

+11:日日 

ソ□モン諸島 

-10:30 


+ 11:30 

ノーフォーク島 

- 11:日日 

5ッドウェイ請島 

十12:0日 

ニユージーランド 

- 11:3日 


十12:45 

チ17タム諸島 

-12:00 

クワジャ U ン 

+ 13:00 


+ 〇旺3日 





MENU IMT 項目および USER 
円 LE の INITIAL 項目で初期化 
を行ってを、初期化されません。 

I 時刻を設定後に、設定メニュー 
TIME ZONE 項目の設定値を 
変更すると、表示および記録さ 
れる時刻び時差を加えたちのに 
切り替わりまず。 



GL PHASE 


HD り 080 し 720 P) モードのとき、 GENLOCK IN 5 器 
デに入力された信号に、位相を□ックさせる出力信号を選 
択しまず。 70 ぺージ） 

HD SDI ： 


SYSTEM M 日 DE 項目び 
480 -巳 9.94 し己 76 -已 Oi のと 
をは、設定でさません。 


HD SDI 出力び位ネ目□ックします。 

COMPOSITE ： 

ダウンコンバートされたコンポジット信号 (VIDEO OUT の 
信号および SDI 曰 UT の 480 し巳 7 巨 i 信号）び位相□ッ 
クします。 


HPHASE 


GENLOCK IN 端テに入力された信号に、位ホ目を□ックさ 
せる際にか平位相を調整します。 

— 51 2-**0**-+ 511 


曰 PERATI0N レバーを ▲ ▼ 
方向に倒した状態を続けると値 
び早 < 変化します。 


SEEK SELECT 


再生一時停止中に、日 PERATI0N レバーを< 
倒して、頭出しする位置を選択します。 

CLIP ： 

クリップの先頭 

CLIP&T ： 

クリップの先頭と、テキストメモの付加点 


’方向に 


MENU INIT 


シーンファイル F ] 〜 F 6 すべてとユーザーファイルを含む 
設定メニュー全体を工場出荷時の状態に戻します。 


しソ下の場合は設定でをません。 

- REC S に NAL 項目び 1394 
のとさ 

-ワンク U ップレックのクリップ連 
結継続中のとを 


_ は工場出荷値です。 
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メニュー①一覧（つづき ) 


DIAGNOSTIC 画面 


項目 

設定内容 

備考 

VERSION 

本機の全ファームウェアのノ（ージョンを表示します。 

ヴプ画面を開くと、それぞれのファームウェアの 
バージョンを確認でさます。 

(サブ画面） 

CAM SOFT ： 

カメラマイつンのソフトウェア 

SYSCON SOFT ： 

システム制御マイコンのソフトウェア 

popo D し 1 . 

P 2 制御マイコンのプートプ□グラム 1 

popo 〇し？-? . 

P 2 制御マイコンのプートプ□グラム吕 

P 2 制御マ^コンの力ーネル 

P 2 *^S AP ■ 

P 2 制御マイコンのアプ U ケーションソフトウェア 

VUP ： 

本機のファームウェア全体をアップデートするシステムのソフ 
トウェア 

VUP FS : 

本機のアップデートのファイルシステム 

カメラ FPGA .の〕ンフイグレーション ROM 

DM FPGA ： 

メイン FPGA のコンフイグレーション ROM 


MODEL NAME 

本機の製品名を表おします。 


SERIAL NO . 

本機の製造番号を表おします。 


OPERATION 

本機の通電時間を表おしまず。 



_は工場出荷値です。 
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OPTION MENU 画面 


DISP/MODE CHK ボタンを押したままにして、撮影状態の内容び表示されてから、 MENU ボタンを押すと 
表示されます。 

. ノンリニア編集時に接続状態を確認するとをに使用します。 

. 画作り効果を切り替えたいときに使用します。 


項目 

設定内容 

備考 

1394 STATUS 

1394状態表示サブ画面び表示されます。 

(ヴプ画面） 

FORMAT： 

入力、をし<は出力されている信号のフオーマット 

RATE： 

入九をしくは出力されている信号の廣送レート 

60/50 : 

入力、をしくは出力されている信号の方式 

0 |_| ■ 

入力、をしくは出力されているチヤンネルの値 

SPEED： 

入力、をしくは出力されている信号の転送速度 

STATUS• 

IEEE 1 394デジタルインターフェースで入力、ちしくは出 
力されている信号の状態 

VIDEO： 

入力、をしくは出力されるビデオ信号の状態 

AUDIO： 

入力、をしくは出力されるオーディオ信号の状態 


1394 CONFIG 

1394拡張用メニューび表示されます。 

DFLT、 1〜25已 

. 通常は DFLT のままでご使用ください。 


P.A.P FILTER 

3な元適応処理技術により画質を向上させる画像フィル 
ターの f 重類を選択できます。 

TYPE! : 

3次元適応効果により感度を向上させた状態で、ノイズ感 
を極力抑えた画作りに適した設定 

TYPE 吕： 

3次元適応効果を抑え、感度、画寶とちに自然な画作りに 
適した設定 

. 設定を変更すると 「TURN POWER OFF 」 と表示され 
ます。一度本機の電源を曰 FF にし、再度電源を ON に 
して < ださい。 

. この項目は 、 SCENE FILE 、 
USER FILE として SD メモ 

U —カードに読み書さでさませ 



*1 : 3次元適応処理を駆使した PAP (Progressive Advanced Processing ) 技術により画像を高感度、 
高画質にする映像処理回路 
_は工場出荷値です。 
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故障？と思った 5 (Q&A) 


電源関係 


電源び入5ない。 

• ノ くッテ! J - や AC アダプターは正しく接続されていますか。 

接続を確認してみてください。 

(今 Vol .] の 
20ぺージ） 

電源び入ってちすぐに切 
れる。 

.バッテ U —び消耗していませんか。 

.バッテリー残量表示び点滅していたり、^-1の表示び出ている 

場合は、バッテ1」一び消耗しています。 

•バッテ U —を充電するか十分に充電されたバッテ1」一を入れて< 
ださい。 

(今 Vol .] の 
19ぺージ） 


バッテ U - 関係 


バッテ IJ 一の消耗び早 
い。 

• 十分に充電されていまずか。 

AC アダプターの CHARGE ランプび消灯ずるまで充電して<だ 
さい。 

• 低い温度の所で使っていませんか。 

ノ くッテリーは、周囲の温度の影響を養けます。低い温度の巧では、 
使巧時間び短くなります。 

.バッテ! J 一び寿命になっていませんか。 

ノ くッテ U —には寿命びあります。寿命は使いかたによって変わり 
ますび、十分に充電してち使用時間び短い時は、バッテ IJ 一の寿 
命です。 

(今 Vol .] の 
19ぺージ） 



バッテ U —残量び正し< 
表示されない。 

.バッテ IJ 一残量表示は、目まです。バッテ1」一残量び正し<表示 
されない場をは、バッテリーを満充電した後、使い切り、再度充 
電してください。にの操作を行っても、ほ温、高温になる場所 
で長時間使用したノ くッテ U - や、充電を繰り返したノ くッテ1」一は、 
バッテ U - 残量表示を正しく表示できないことびあります） 



撮影 


撮影び始まらない。 

. P 0 WER / M 0 DE スイッチび日 N になっていますか。 

(今 Vol .] の 
24ぺージ） 

自動でピントび台ねな 
い。 

. マニュアルフォーカスモードになっていませんか。 

オートフォーカスモードにすると自動でピントびをいます。 

.才ートフォーカスモードでピントび合いにくい場面を撮影していま 
せんか。 

オートフォーカスでは、ピントのをいにくい場面びあります。こ 
の場合は手動フォーカスモードでピントを合わすことびでさます。 
ピントの合いにくい場面 
-遠<と近<のちのを撮る 
-ちれたガラスの向こラのちのを撮る 
-暗い場所を撮る 

-キラキラと光るものび周りにある 
-動さの速いちのを撮る 
-コントラストのかないちのを撮る 

分 觀ぺージ) 
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撮影 


P 2 カードを正しく入れて 
し、るのに撮影でさない。 

• P 2 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 PROTECT 」 側になって 
いませんか。 

「 PROTECT 」 側になっていると録画でさません。 

• P 2 カードのゾモ U —残量び極端にかなくなっていませんか。 
内容を他のメディアに保存した上で不要なデータを消すか、新し 
し、カードに交換してください。 

• P 2 力ードび正しくフォーマットされていまずか。または、使用で 
さないフォーマットになっていませんか。 

本機でフォーマットしてください。 

. 2白巨の P 2 カードは使用でさません。 

• ディア情報表示び固表示になっていませんか。 

本機でフォーマットしてください。 

• P 2 力ード1枚の中にク U ップ数び] 000をこえて記録すること 
はでをません。 

ワンク U ップで記録すると、たくさんのク U ップび連結されたク 

U ップび生成されるため、サムネール画面で見えるク U ップ数は 
少なくてち、] 000ク1」ップになっている場合びあります。 

(今にぺージ) 

(今13ぺージ ) 

(今 ] 24ぺージ) 


インターバル記録、ワン 

. ループ REC では残量]分政上のカードを2枚挿入してくださ 

(今46ぺージ ) 

ショット記録、ループレッ 

い。 


クびでをない。 

. 24 P などのモードでは、これ5の記録びできません。 



「特殊な記録機能を使ラ」（今43ページ）を養照して記録フォー 



マットなどの設定を行ってください。 



編集 


ノン U ニア編集びでさな 
し、。 

• ノ ーソナルコンピューターと接続ケーブルの仕様を確認してくだ 
さい。 

• ニュー設定や動作モードを確認してください。 

] 394接続の場をは、 P 日/ THUM 巳 NAIL モードにするか、ま 
たは設定ゾニューの REC SIGNAL 項目を] 394にしてくださ 
い。 

また、 US 目接続の場合は 、 PC M 日 DE SELECT 項目を USB 
DEVICE にして、 POWER / MODE スイッチで PC モードにして 
ください。 

(今 ] 02ぺージ) 

诗 ] 09ぺージ) 
(今 ] 34ぺージ) 

(今 ] 36ページ) 

が部機器にダビングでさ 

• 列•部機器は正しく接続されていますか。 

(今 ] 03ページ) 

ない。 

. DVCPR 0/ DV 端子から出力でさるモードになっていますか。 



AVC - Intra 、24 PN などのネイティブ記録モードでは出力でき 



ません。 



表示関係 


タイムコード表示びおか • 逆ス□一再生をすると、タイムコード表示のカウントび一定にな 
しくなる。 日ない時びありますび故障ではありません。 
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故障？と思った 5 ( QSA ) (つづき) 


再生 


再生ボタンを押してち再 
をでさない。 

• CAMERA モードになっていませんか。 

POWER / MODE スイッチを巧して、 P 巨/ THUMBNAIL ランプ 
を点丹させてください。 

. 再生できないク U ップ（ク U ップ番号び赤色）を選択していませ 
んか。 

.SYSTEM MODE り08日し 720 P など）び異なるク U ップ 
は再生でさません。 

. AJ - HPX 3100 などの機器で録画した24ビットオーディオ 
(CLIP PROPERTY © AUDIO で BITS PER SAMPLE び 
24) のクリップは再生でさません。 

(今74ぺージ) 

(今78ぺージ) 

テレビと正しく接続して 
いるのに再生画が出な 
い。 

. テレビの入力切り誓えび「ビデオ入力」になっていますか。 

テレビ側の説明書をよくお読みになり、接続したビデオ入力端子 
を選んで < ださい。 


本機のスピーカーから再 
生音声び出ない。 

. 本機の音量調整びルさくなりすざていませんか。 

PAGE / AUDI 日 MON / VAR ボタン+を巧して音量を調整して 
<ださい。 

(今100ベージ) 

ホットスワップ再生びでを 
ない。 

. 本撒はホットスワップ再生に対応していません。 

ダビング時には一度停止し、 P 2 カードを入れ替えてください。 


ク U ップコピーびでさな 
い。 

• ワンク U ップレックモードでク U ップ連結継続中はコピーびできま 
せん。 

CAMERA モードにして日 PERATI 0 N レバーを ▼ 方向 （ STOP ) 
に2秒間倒し、ク U ップ連結を辭除してください。 

(今86ぺージ) 


その他 


SD メモ U - 力ードび読 
めない。 

.SD メモ U —カードび正しくフオーマットされていますか。 

本機でフオーマットしてください。 

(今16ページ) 

1」モつンび働かない。 

. U モコンのコイン電池び消耗していませんか。 

U モコンを本磯の U モコンセンサーの近くで操作しても動作しな 
い場合は、コイン電池び消耗しています。新しいコイン電池と交 
換してください。 

. 1」モコンの設定は合っていますか。 

1」モコンと本機の旧 EMOTE ] 設定びをっていないと、 U モコ 
ンを操作してち動作しません。 

(今 Vol .] の 

23ぺージ） 

(今 Vol .] の 
23ぺージ） 

本機を前後に傾けた時 
に、カタカタと音びする。 

. P 巳/ THUMBNAIL モードの時や、 POWER / M 日 DE スイッチ 
び OFF の時は、カメラ部の構造にカタカタと音びずる部分びあ 
ります。故障ではありません。 


電源を入れた時や、 PB / 
THUM 巨 NAIL モードか 

6 CAMERA モードに切 
り誓えた時、一瞬カタッ 
と音びする。 

. カメラレコーダー起動時の初期化動作です。力;><ラレコーダー構 
造によるちので、故障ではありません。 
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記録 フオー マットー覧 


SYSTEM 

MODE 

RECFORMAT 

撮影•記録フレームモード 

コーデック 

フレーム 

モード 

VFR OFF 

VFR ON 

1080- 
已 9.94 i 

AVC - I 100 
冉 VC - 忆〇 

色 Oi 

60 i 

IP 〜 30 P * i (日 Oi として記録） 

30 PN 

30 P (30 PN Native 記録） 

] P 〜30 P*i (30 PN Native 記録） 

24 PN 

24 P (24 PN Native 記録） 

lP 〜30 P * i に 4 PN Native 記録） 

DVCPROHD 

巨 Oi 

GAMER 冉 MODE : 日 Oi 

lP 〜30 P * i (已 Oi として記觀 

GAMER 冉 MODE : 

30 P (2:2 OverSOi 記録） 

24 P (2:3 0 ver 60 i 記録） 

24 PA (2:3:3:2 Over 日 Oi 記歸） 

— 

] 080-已 Oi 

冉 VC - I 100 
AVC-I 已〇 

巳 Oi 

50 i 

IP 〜 2 巳 P *2 (日 Oi として記録） 

2 己 PN 

2 已 P (2 已 PN Native 言己録） 

] P 〜25 P *2 (2 已 PN Native 言日録） 

DVCPROHD 

已 Oi 

C 冉 MER 冉 MODE : 巳 Oi 

IP 〜2巳 P *2 (日 Oi として記録） 

CAMERA MODE : 

2 日 P (2:2 Over 已 Oi 記録） 

— 

720-已 9.94 P 

AVC-I 100 
AVC - 忆〇 

色 OP 

己 OP 

1 P 〜60 P * 3 (日 OP として記歸） 

30 PN 

SOP (30 PN Native 記録） 

] P 〜60 P *3 (30 PN Native 記録） 

24 PN 

24 P (24 PN Native 記録） 

] P 〜60 P *3 に 4 PN Native 記録） 

DVCPROHD 

巨 OP 

己 OP 

IP 〜己 OP *3 ( Over 日 OP 記録） 

30 PN 

30 P (30 PN Native 記録） 

IP 〜日 OP * 3 (30 PN Native 記録） 

24 PN 

24 P (24 PN Native 記録） 

] P 〜60 P *3 (24 PN Native 記録） 

720-已 OP 

冉 VC -11 00 
冉 VC - 忆〇 

已 OP 

已 OP 

IP 〜已 0 P *4 (日 OP として記敲 

2 己 PN 

2 巳 P (2 巳 PN Native 言日録） 

] P 〜 巳 0 P *4 (2 己 PN Native 言日録） 

DVCPROHD 

巳 OP 

已 OP 

IP 〜巳 0 P *4 ( Over 已 OP 記録） 

2 己 PN 

2 巳 P (2 巳 PN Native 言己録） 

] P 〜 巳 0 P *4 (2 巳 PN Native EM ) 

480-已 9.94 i 

DVCPRO 已〇 
DVCPRO 

DV 

巨 Oi 

C 冉 MER 冉 MODE : 

60 i 

30 P (2:2 OverSOi 記録） 

24 P (2:3 OverSOi 記録） 

24 PA (2;3:3:2 Over 日 Oi 記録） 

— 

已7巨-巳 Oi 

DVCPRO 已〇 
DVCPRO 

DV 

巳 Oi 

C 冉 MER 冉 MODE : 

巳 Oi 

2 已 P (2:2 Over 己 Oi 記録） 

— 


*1 :設定可能なフレーム数は、1、2、4、6、9、12、1已、18、20、21、22、24、2己、2日、27、28、 
30 P 


*2 :設定巧能なフレーム数は、1、2、4、日、9、12、 
*3: 設定可能なフレーム数は、1、2、4、6、9、12、 
30、32、34、36、4日、44、48、己4、60 P 
*4: 設定可能なフレーム数は、1、2、4、6、9、12、 
28、30、32、34、37、42、4己、48、50 P 
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エクステンションコント□-ルユニット使用上のご注意 

エクステンションコント□-ルユニット ( AG - EC 4 G ) を接続してご使用になる場をは、！; TF の点にご注意ください。 


AG-EC4G を操作ずるにおたって 

. AG - EC 4 G の旧侶つまみを使用する口ま、力六ラレコーダーの旧 IS ボタンで AUTO 旧 IS を選択してください。 
. 力 y ラレつ一夕'—の DRS 機台目と A 白- EC 4 白の OUTPUT/AUTO KNEE 選択スイッチの関係は下言己のよ 
ラになります。 

DRS 機能び日 N の時は、 OUTPUT/AUTO KNEE 選択スイッチの状態に関わらず DRS 機能が動作します。 
DRS 機能び OFF の時は、 OUTPUT/AUTO KNEE 選択スイッチび CAM.AUTO KNEE ON の状態で 
AUTO KNEE 動作、 CAM.AUTO KNEE 日 FF の状態で MENU の KNEE 項目（今133ぺージ)で設定し 
た動作となります。 

. AG - EC 4 G の ND 円 LTER 表示は、カメラレコーダーの日 FF び]、1/4び2、 ] / I 6び3、 ] /巨4び4となります。 
• 力;ラレコーダーで旧侶び F 8 .巳を表示した場合、 AG - EC 4 G では F 8.6 と表示されます。 

. 力;><ラレコーダーの OPERATION レバーの SET および一時停止動作は AG - EC 4 G では使用でをません。 


カメラ レコーダーの 動作について 

.力;ラレコーダーでのシャッタースピードの設定はでさません。 

DIAL SEL ボタンを巧した場合の SHTR / F . RATE ダイヤルの役割は政下のよラに順に変化します。 
FRAME RATE LOCK FRAME RATE 


.力;ラレコーダーの白 AIN スイッチ、 WHITE 日 AL スイッチ、 MENU ボタン、目 ARS ボタン 、 USER 
MAIN ボタン、 USER ] ボタン、 USER 2 ボタンは使用できません。なお、 AG - EC 4 G の USER 2 ボタ 
ンは CAMERA モードと PB / THUM 巨 NAIL モードの切り替え専用になります。 

. ワイヤレス U モコンは使巧でをません。 

. MENU の VIDE 日 OUT CHAR 項目144ぺージ)は無効となり、エクステンションコント□-ルユニット 
側からの設定に従います。 

システム接続時の注意点 

. 専巧ケーブルを接続するとをやがすときは、カメラレコーダーと AG - EC 4 G の電源を必ず OFF にしてください。— 

• 電源を入れる時は、先にカメラレコーダーの電源を日 N にしてから AG - EC 4 G の電源を日 N にして ください。^ 
また、電源を切る時は、先に AG - EC 4 G の電源を日 FF にしてか5力;><ラコーダーの電源を日 FF にしてく觀 
ださい。 ド J 

. AG - EC 4 G の電源を切0、再度電源を入れる場合は、]砂政上待ってから電源を入れて < ださい。 _ 

. AG - EC 4 G の専用ケーブル、または専用オプションケープル喊外は、ご使用にならないでください。故障 
の原因になります。 

.力;><ラレコーダーの VIDE 日 OUT 端テと REMOTE 端子か5は同じ映像信号び出力されますび、それぞれ 
の端テに同閒こケープルを接続した場创ま、出力映像の性能は保証できません。 

.CAM REM 日 TE ジトックにリモコン、 REM 日 TE 端テに AG - EC 4 G を同時に接続した場合、カメラレコー 
夕‘一の 旧 IS ボタンで AUTO 旧侶を選択した時は AG - EC 4 G の旧 IS つまみ 、 MANUAL IRIS を選択し 
た時は CAM REMOTE ジャックに接続したリモコンの IRIS つまみで旧 IS 操作びできます。 

. AJ - RC 10 G は使用でさません。 

REMOTE 端子 

ノけ■ソニック品番: K 1 AY 1 1 0 JA 001 

メーカー品番： HR 1 0 A -1 0 R -10 SC (71) 【ヒ□セ電機】 
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